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werden. Eine weiterfuhrende Verwendung, auch auszugsweise, ist ohne ausdrtckliche Zustimmung
des Autors nicht gestattet. Dies gilt insbesondere fur die Vervielfaltigung, Ubersetzung oder die
Verwendung in elektronischen Systemen. Es wird darauf hingewiesen, dass die hier verwendeten Soft-
und Hardware-Bezeichnungen sowie Markennamen und Produktbezeichnungen der jeweiligen Firmen
dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Geschlechtergerechte Sprache: Die im vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan verwendeten Funktionen und Bezeichnungen werden
geschlechtsneutral formuliert und bertcksichtigen das Europaische Gleichbehandlungsgesetz.
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Sicherheitsingenieure GmbH keine Haftung fur die Inhalte externer Links. Fur den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschlief3lich deren Betreiber verantwortlich.

Umsetzungshinweise: Der gegenstandliche Feuerwehrbedarfsplan beschreibt die praskriptiven und wissenschaftlichen
Mindestanforderungen an eine schutzzielorientierte Ausrichtung des abwehrenden
Brandschutzes. Er besitzt fur die Entscheidungstrager tber den abwehrenden Brandschutz
Empfehlungscharakter. Abweichungen sind moglich und obliegen der Kommune im Rahmen ihres
politischen Qualitatswillens.
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1 Planungsergebnis
2 Planungsergebnis
3 Planungsergebnis
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V1.1

V1.2

V1.3

17.07.2024
08.09 2025 Personalanalyse, Fahrzeugkonzept gemaf3 Abstimmung vom
o 22.07.2025, Ruckmeldung bis zum 05.09.2025
gemafl Abstimmung vom 18.02.2026 und Ruckmeldungen bis zum
30.09.2026 18.02.2026
15.10.2026 gemaf Abstimmung vom 08.09.2026 und Ruckmeldungen bis zum

14.10.2026

1 BrSchG LSA

2 KatSG-LSA

3 RettDG LSA

4 BauO LSA

5 LVO-FF

6 ZuwRL BrSch

7 MindAusrVO-FF
8 LSA-IBK

9 [dF437

10 DVGW

11 LWV_2025
12 BSBP_2022
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24.03.2020
29.11.2018
15.12.2021
18.11.2020
28.08.2015
01.12.2017

13.07.2009
06/ 2009
10/ 2011

02/ 2008

03/2025
11/2021

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt

Laufbahnverordnung fur Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren

Richtlinie tber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung des abwehrenden Brandschutzes und
der Hilfeleistung

VO uber die Mindeststarke und -ausrustung der Freiwilligen Feuerwehren
Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs (Arbeitshinweise Risikoanalyse)

Erarbeitung einer Risikoanalyse fur die Ausrustung sowie die Anzahl der zu besetzenden Funktionen
einer Gemeindefeuerwehr

Regelwerk Arbeitsblatt W 405: Bereitstellung
von Loschwasser durch das offentliche Trinkwassernetz

Loschwasserangaben Stadt Raguhn-Jef3nitz

Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan Stadt Raguhn-Jefnitz
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Abktrzungsverzeichnis - Allgemein

BrSchG

KatSG-LSA

RettDG LSA
BauO LSA

MindAusrVO-FF

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG) vom 7. Juni 2001, zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 24. Marz 2020 (GVBL. LSA S. 108]

Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA) vom 5. August 2002, zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29.
November 2018 (GVBL. LSA S. 406, 408)

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 18. Dezember 2012

Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) vom 10. September 2013, mehrfach geandert, § 71a eingefugt durch Gesetz vom 18. November 2020
(GVBL. LSA S. 660)

Verordnung uber die Mindeststarke und —ausrustung der Freiwilligen Feuerwehren (MindAusrVO-FF) vom 13. Juli 2009

LSA-IBK Arbeitshinweise Risikoanalyse des Instituts fur Brand- und Katastrophenschutz Sachsen-Anhalt mit Stand vom Juni 2009
AfA-Tabelle Tabelle der Absetzung fur Abnutzung, Hrsg. Bundesministerium der Finanzen

AGBF Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland

DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.

EN Européaische Normen

FwDV Feuerwehrdienstvorschrift

GUV-I Information der gesetzlichen Unfallversicherung

ORBIT-Studie Studie zur Optimierten Rettung, Brandbekampfung und Integrierten Technischen Hilfeleistung 1976 bis 1978

GVBL. LSA Gesetz- und Verordnungsblatt Sachsen-Anhalt

ESA Fuhrungsqualifikation nach FwDV 2 Einfuhrung in die Stabsarbeit”

VF, ZF, GF Fuhrungsqualifikation nach FwDV 2 . Verbandsfuhrer®, .Zugfuhrer”, .Gruppenfuhrer”

AGT, MA Ausbildungsqualifikation nach FwDV 2 , Atemschutzgeratetrager”, Ausbildungsqualifikation nach FwDV 2 ,Maschinist”
TF, T™M Ausbildungsqualifikation nach FwDV 2 . Truppfuhrer”, .Truppmann”

TH Ausbildungsqualifikation nach FwDV 2 ,Technische Hilfeleistung”

qualifizierte Einheit aus mind. 6 Einsatzfunktionen bestehend aus 1 GF, 1 MA und 4 AGT

Staffel

Primareinheit

Sekundareinheit

Ersteintreffende Einheit der Feuerwehr innerhalb der ersten Hilfsfrist (Einheit fur den Grundschutz)

Nach der Primareinheit eintreffende Einheit der Feuerwehr innerhalb der zweiten Hilfsfrist (Einheit fur den Grundschutz)

Erganzungseinheit Erganzende Einheit der Feuerwehr fur die Erreichung der Schutzziele bei Risikoobjekten

G EMRAGIS Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-Jef3nitz 2026 - V1.3 4



© EMRAGIS Sicherheitsingenieure GmbH

Abkutrzungsverzeichnis - Technik

RG mittel Rettungsgerat fur die mittlere technische Hilfe gemaf3 DIN 14751-4

RG schwer Rettungsgerat fur die schwere technische Hilfe gemafl DIN 14751-4

Kombigerat Rettungsgerat fur die technische Hilfe gemaf3 DIN 14751-4

ELW 1 Einsatzleitwagen Typ 1 nach DIN 14507-2

Etr’alsta(:hsen- Einsatzleitwagen Typ 1 nach DIN 14507-2 und spezifischen Beladungen nach Landesvorgaben Sachsen-Anhalt

KdoW Kommandowagen nach DIN 14507-5

ortsfeste Bef.-St.  ortsfeste Befehlsstelle als Fuhrungseinrichtung fur die Einsatzleitung bei groflieren Schadenslagen

KLF Kleinloschfahrzeug mit einer Tragkraftspritze und einer feuerwehrtechnischen Beladung nach DIN 14530-24

LF 10 Loschgruppenfahrzeug nach DIN 14530-5 mit einer fest eingebauten vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerléschkreiselpumpe mit einer
Nennforderleistung von 1.000 I/min bei einem Nennforderdruck von 10 bar und einem Loschwassertank von mind. 1.200 Liter

HLF 10 Hilfeleistungsloschgruppenfahrzeug nach DIN 14530-26 mit einer fest eingebauten vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerloschkreiselpumpe mit
einer Nennforderleistung von 1.000 I/min bei einem Nennforderdruck von 10 bar und einem Loschwassertank von 1.000 Liter und einer festgelegten
Standard-Zusatzbeladung fur technische Hilfeleistung

LF 16/12 Loschgruppenfahrzeug nach DIN 14530-11 mit einer fest eingebauten vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerloschkreiselpumpe mit einer
Nennforderleistung 1.600 I/min bei einem Nennférderdruck von 8 bar und einem Loschwassertank von mind. 1.200 Liter (nicht mehr genormt)

LF 16-TS Loschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz (LF-KatS) ohne Loschwassertank mit einer fest eingebauten vom Fahrzeugmotor angetriebenen
Feuerloschkreiselpumpe (Frontpumpe nach DIN 14 420) mit einer Nennférderleistung von 1.600 [/min bei einem Nennférderdruck von 8 bar sowie einer
tragbaren Feuerloschkreiselpumpe mit einer Nennforderleistung von 1.600 [/min bei einem Nennforderdruck von 8 bar [nicht mehr genormt]

LF 20 Loschgruppenfahrzeug nach DIN 14530-11 mit einer fest eingebauten vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerléschkreiselpumpe mit einer
Nennforderleistung von 2.000 I/min bei einem Nennférderdruck von 10 bar und einem Loschwassertank von 2.000 Liter

HLF 20 Hilfeleistungsloschgruppenfahrzeug nach DIN 14530-27 mit einer fest eingebauten vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerloschkreiselpumpe mit
einer Nennforderleistung von 2.000 [/min bei einem Nennforderdruck von 10 bar und einem Loschwassertank von 1.600 Liter und einer festgelegten
Standard-Zusatzbeladung fur technische Hilfeleistung

MLF Mittleres Loschfahrzeug nach DIN 14530-25 mit einer Staffelbesatzung (1/5), einer fest eingebauten vom Fahrzeugmotor angetriebenen

Feuerloschkreiselpumpe mit einer Nennforderleistung von 1.000 I/min bei einem Nennforderdruck von 10 bar und einem Loschwassertank von mind. 600
Liter
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Abkutrzungsverzeichnis - Technik

TLF 16/25

TLF 3000 Staffel

TLF 3000

TLF 4000

TLF 4000 Staffel

Tankloschfahrzeug mit einer Staffelbesatzung (1/5) und einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerloschkreiselpumpe mit einer Nennforderleistung
von 1.600 |/min bei einem Nennforderdruck von 8 bar und einem Loschwasserbehélter von 2.400 L nach DIN 14530-20 (nicht mehr genormt)

Tankloschfahrzeug mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerloschkreiselpumpe mit einer Nennforderleistung von 2.000 I/min bei einem
Nennforderdruck von10 bar und einem Loschwasserbehalter von mind. 3.000 | und Staffelbesatzung (1/5) in Anlehnung an die DIN 14530-22

Tankloschfahrzeug mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerloschkreiselpumpe mit einer Nennforderleistung von 2.000 [/min bei einem
Nennforderdruck von 10 bar und einem Loschwasserbehalter von mind. 3.000 L und Truppbesatzung (1/2) nach DIN 14530-22

Tankloschfahrzeug mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerloschkreiselpumpe mit einer Nennforderleistung von 2.000 [/min bei einem
Nennforderdruck von10 bar und einem Loschwasserbehalter von mind. 4.000 L und Truppbesatzung (1/2) nach DIN 14530-21

Tankloschfahrzeug mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerloschkreiselpumpe mit einer Nennforderleistung von 2.000 I/min bei einem
Nennforderdruck von10 bar und einem Loschwasserbehalter von mind. 4.000 | und Staffelbesatzung (1/5) in Anlehnung an die DIN 14530-21

TSF

TSF-W

Tragkraftspritzenfahrzeug mit einer feuerwehrtechnischen Beladung fur den Einsatz einer Gruppe mit einer tragbaren Feuerloschkreiselpumpe mit
einer Nennforderleistung von 1.000 l/min bei einem Nennforderdruck von 10 bar nach DIN 14530-16

Tragkraftspritzenfahrzeug mit einer feuerwehrtechnischen Beladung fur den Einsatz einer Gruppe mit einer tragbaren Feuerléschkreiselpumpe mit
einer Nennforderleistung von 1.000 I/min bei einem Nennforderdruck von 10 bar und einem fest eingebauten Loschwassertank von mind. 500 L nach DIN

14530-17

DLA (K] 23/12

Automatische Drehleiter [mit Korb) und einer Nennrettungshohe von 23 m bei 12 m Nennausladung nach DIN EN 14043

RW
GW-L1

GW-L2

Rustwagen nach DIN 14555-3 zur Durchfuhrung von technischen Hilfeleistungen grofieren Umfangs
Geratewagen-Logistik Typ 1 nach DIN 14555-21 mit einer Mindestnutzlast von 2.000 kg zur Beférderung von Ausrustung zur Versorgung einer

eingesetzten Einheit
Geratewagen-Logistik Typ 2 nach DIN 14555-22 mit einer Mindestnutzlast von 4.000 kg zur Beférderung von Ausrustung zur Versorgung einer
eingesetzten Einheit

(2 EMRAGIS
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Abkutrzungsverzeichnis - Technik

MTW / MTF Mannschaftstransportwagen / Mannschaftstransportfahrzeug zum Transport von Personengruppen (Mannschaften) (ungenormt)

RTB 1 (Motorisiertes) Boot zum vornehmtlichen Retten in stehenden Gewassern mit einer zuldssigen Besatzung von 4 Personen und einem Beladungsgewicht
von mind. 500 kg nach DIN 1496

RTB 2 Motorisiertes Boot zum vornehmlichen Retten in stehenden und flieBenden Gewassern mit einer zuldssigen Besatzung von 6 Personen und einem
Beladungsgewicht von mind. 1.000 kg nach DIN EN 14961

STA Schlauchtransportanhanger zum Transport von Schlauchleitungen (ungenormt)

FwA Feuerwehranhanger, unspezifisch

TSA

Tragkraftspritzenanhanger zum Transport einer tragbaren Feuerloschkreiselpumpe und entsprechenden feuerwehrtechnischem Gerat
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Randbedingungen
Vorwort

Die Aufstellung, Unterhaltung und der Einsatz einer leistungsfahigen Feuerwehr zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und
der Hilfeleistung obliegt jeder Kommune als weisungsfreie Pflichtaufgabe im eigenen kommunalen Wirkungskreis (vgl. § 2 (2] BrSchG
LSA).

Die Leistungsfahigkeit einer Feuerwehr definiert sich dabei nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik an den
Qualitatskriterien Fahrzeugtechnik, Personal, Hilfsfrist a und Zielerreichungsgrad der Schutzziele. Diese Kriterien sind jedoch fur das
Land Sachsen-Anhalt nicht vollumfanglich in den gesetzlichen Anforderungen an den Brandschutz beschrieben.

Hieraus ergibt sich fur Planungsaufgaben die Herausforderung, entsprechende Annahmen zu treffen, um den Stand von Wissenschaft und
Technik sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen und einen schutzzielorientierten Planungsansatz aufzustellen.

Um diese Gestaltungs- und Interpretationsfreiheit der Schutzzielerreichung in einen belastbaren Untersuchungsrahmen fur das Land
Sachsen-Anhalt zu uberfuhren, wurde im vorliegenden Planungsergebnis ein Zielerreichungsgrad von 100 % definiert, welcher als
Grundlage fur die gegenstandliche Nachweisfuhrung herangezogen wird.

Das vorliegende Gutachten dient dabei nicht zur Verifizierung oder Falsifizierung von bisherigen Planungsergebnissen, Fachmeinungen
aus Feuerwehr und Politik oder von Funktionstragern und Einzelpersonen aus anderen Gremien.

Dieses Gutachten dient originar der Objektivierung von Ergebnissen im Rahmen der Bedarfs- und Entwicklungsplanung fur die Feuerwehr
der Kommune mittels Ansatzen einer quantitativen Risikoanalyse und Reflektion auf einen definierten Zielerreichungsgrad. Durch diesen
methodisch-konzeptionellen Wechsel in der Nachweisfuhrung ist es fur den Lenkungskreis (bestehend aus Vertretern der Verwaltung, der
Feuerwehr und dem Projektleiter von EMRAGIS Sicherheitsingenieuren) sowie den Entscheidungstragern (Stadt-/ Gemeinderat) erstmalig
maoglich, eine risikosensitive Entscheidung tber den vorherrschenden und zukunftigen operativen Brandschutz in der Kommune zu treffen.

Salvatorischer Hinweis: Der gegenstandliche Brandschutzbedarfsplan beschreibt die praskriptiven und wissenschaftlichen
Mindestanforderungen an eine schutzzielorientierte Ausrichtung des abwehrenden Brandschutzes. Er ist nach Beschlussfassung durch
den Verbandsgemeinderat bindend. Abweichungen sind maglich und obliegen der Kommune im Rahmen ihres politischen Qualitatswillens
und sind durch die Kommune entsprechend zu begrunden.

Das Gutachten wird in dieser Form als verstandlicher und ebenfalls plausibel angesehen, weshalb es auch abweichend von der Vorgabe
aus dem Runderlass 43.21-13002-1 des Ministeriums des Innern vom 03.08.2009 diese Form gewahlt wurde. Der Darstellungscharakter in
der bisherigen Form sollte dringend angepasst werden, da hier keine ganzheitliche Bewertung der Kommune durchgefuhrt wird.

a Die Hilfsfrist definiert sich fur das Land Sachsen-Anhalt aus der Ausrtickzeit plus der Fahrzeit. Eine Gesprachs-
und Dispositionszeit ist nicht festgelegt. Die Hilfsfrist wird abweichend auch als Eintreffzeit bezeichnet
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Agenda

Randbedingungen und Methodik

2 Infrastruktur

3 Personalanalyse

4 Risikoanalyse

5 Erreichbarkeitsanalyse

6 Fahrzeugkonzept

7 Sachausstattung

8 Loschwasseranalyse

9 Ergebnisse

10 Konzeptionelle Malinahmen
11 Zusammenfassung

12 Anlagen
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Randbedingungen und Methodik
Ziel des Brandschutzbedarfsplanes

Ziel des vorliegenden Brandschutzbedarfsplanes ist eine sachgerechte und bedarfsorientierte Nachweisfuhrung far die zukunftige
Aufstellung und Ausrustung einer leistungsfahigen Feuerwehr der Stadt Raguhn-JeBnitz. Der Brandschutzbedarfsplan soll ferner den
Burgern der Stadt Raguhn-JeBnitz nachvollziehbar die Notwendigkeit der aufgewendeten Krafte und Mittel fur die Feuerwehr zur
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes darstellen. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel zunachst die wichtigsten
Grundlagen der Brandschutzbedarfsplanung erlautert.

Die Leistungsfahigkeit und Einsatzbereitschaft offentlicher Feuerwehren wird an der Gewahrleistung der Schutzziele der
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr gemessen. Die Schutzziele erfordern notwendige Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des
Einsatzes der Feuerwehren, sodass alle mit ausreichender Wahrscheinlichkeit auftretenden Einsatzsituationen durch die ortlich
zustandige Feuerwehr beherrschbar sind. Eine Einsatzsituation ist beherrschbar, wenn die grundsatzlichen Ziele der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Raguhn-Jef3nitz an der Einsatzstelle mit folgender Prioritat erfullt werden
konnen:

1. Menschenrettung

2. Schutz von Tieren, Umwelt und Sachwerten

3. Verhinderung einer weiteren Schadensausbreitung

Grundlage fur die Erstellung von Brandschutzbedarfsplanen zur Nachweisfuhrung der Leistungsfahigkeit von offentlichen Feuerwehren
bilden § 2 (2] des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG), in Verbindung mit den
landesspezifischen Hinweisen tuber die Organisation, Mindeststarke und Ausrustung von offentlichen Feuerwehren.

Das BrSchG einschliellich der landesspezifischen Hinweise regeln in ihren aktuellen Ausgaben jedoch nur eingeschrankt die methodische
Herangehensweise bei der Erarbeitung von Brandschutzbedarfsplanen in Sachsen-Anhalt. Insbesondere die Bemessung
szenariobasierter Schutzzielkenngrofien, welche formal die Randbedingungen fur eine quantitative Brandschutzbedarfsplanung bilden,
bleiben teilweise ungeregelt.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich fur die vorliegende Planungsaufgabe die Herausforderung, entsprechende Annahmen zu treffen, um

den Stand von Wissenschaft und Technik sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen und einen
schutzzielorientierten Planungsansatz aufzustellen.
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Randbedingungen und Methodik
Ziel des Brandschutzbedarfsplanes

Um diese Gestaltungs- und Interpretationsfreiheit der foderalen Zeitmodelle (Hilfsfristen) in einen belastbaren Untersuchungsrahmen fur
die Stadt Raguhn-Jefinitz zu uberfuhren, wird fur die gegenstandliche Nachweisfuhrung das Hilfsfristmodell des Landes Sachsen-Anhalt
gewahlt.

Als Aufgabentrager des ortlichen Brandschutzes muss die Stadt Raguhn-Jef3nitz bei der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele
definieren, welche tber das Grundschutzniveau hinausgehen und die infrastrukturellen Besonderheiten der Kommune berucksichtigen.
Bei der Erstellung des vorliegenden Brandschutzbedarfsplanes wurden im Zusammenhang mit der durchgefuhrten Risikoanalyse weitere
Schutzziele fur Einsatze bei Branden in Gebauden besonderer Art und Nutzung sowie spezifische Sonderereignisse festgelegt.

Erganzend zur Bewertung der kommunalen Bewaltigungskapazitaten fur die Sicherstellung des Grundschutzes, bertcksichtigt die
Nachweisfuhrung ein interkommunales Zusammenwirken angrenzender Gemeinden hinsichtlich der gemeinsamen Nutzung von Zusatz-
und Sonderausrustung.

Gestutzt auf die Kriterien zur Erreichung des Schutzzieles kritischer Wohnungsbrand und dem kritischen Verkehrsunfall sowie der
Festlegung eigener Schutzziele durch die Stadt Raguhn-Jef3nitz, beinhalten die Schutzziele fur den Einsatz der Ortsfeuerwehren folgende
Kenngroflen:

« die Zeit, in der Einheiten der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintreffen (Hilfsfrist]

« die Starke, in welcher diese Einheiten benotigt werden (Mindesteinsatzstérke)

+ der Umfang, in welchem das Schutzziel erfullt werden soll (Erreichungsgrad]

Die Hilfsfrist von 12 Minuten ist durch das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt definiert.
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Randbedingungen und Methodik
Ziel des Brandschutzbedarfsplanes

Die Mindestelnsatzstarke ergibt sich aus einsatzorganisatorischen Erfordernissen und ist festgeschrieben in den spezifischen
Feuerwehrdienstvorschriften. Die Menschenrettung muss unter Berucksichtigung von feuerwehrtaktischen Grundsatzen und geltenden
Unfallverhutungsvorschriften erfolgen. Dazu zahlt zum Beispiel ein truppweises Vorgehen von mindestens 2 Einsatzfunktionen oder die
Bereitstellung eines Sicherheitstrupps im Atemschutzeinsatz.

Der Errelchungsgrad ist Gegenstand einer Zielvereinbarung zwischen dem Leiter der Feuerwehr und seinem Dienstvorgesetzten (Leiter
des ortlichen Brandschutzes, Burgermeister), unter Beachtung offentlich-rechtlicher Anforderungen und erganzender Empfehlungen.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Raguhn-Jefinitz gilt gemal dem Modellansatz des Landes Sachsen-Anhalt als leistungsfahig, wenn

die gemal Risikoanalyse notwendige Ausrtstung einsatzbereit vorgehalten wird und die notwendigen Funktionen jederzeit besetzt werden
konnen. Eine Mindesterreichbarkeit von Einwohnern, Flache oder Ahnlichem wird nicht definiert.
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Randbedingungen und Methodik
Bewertungselemente nach dem EMRA-Modell©

|. Personalanalyse Il. Risikoanalyse [ll. Erreichbarkeitsanalyse

"v'

IV. Sachausstattung

VI. Datenauswertung

| b & Ga

ganzheltliche -

Bewertun
J VIIl. Malinahmenkonzeption

*ro |

Wirkungskontrolle Implementierung

{ ® % |
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Randbedingungen und Methodik
Qualitativer Bewertungszusammenhang

Leistungsfahigkeit der Feuerwehr als Grenzwertfunktion

Foderale Gesetzgebung Politischer Qualitatswille

Sicherheit

Qualitat

Wirtschaftlichkeit

Sozio-kulturelle Wichtung

,“uuu
I ,/
! 1
J I
/ I
/ 4
/
(S —_
\ \
\ \
A \
A \
A \
\ooo___)

Lelstungs-
fahigkelt
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Randbedingungen und Methodik
Definition der Leistungsfahigkeit innerhalb der Verbandsgemeinde und den Mitgliedsgemeinden

Verwaltungsgebiet %%‘ﬁ % % ﬁﬁ ﬁ% %%
0 min 12 min
Alarmierung Ausrucken Eintreffen
+ 9 Funktionen
Anfahrt

Standortebene *

Primareinheit (9 Funktionen)

Primareinheit (9 Funktionen)

RS 2t gk LR

QEE R R AR AR

L

0 min 12 min
Alarmierung Ausrlcken Eintreffen
+ 9 Funktionen
Anfahrt

o

mind.

80 %

mind.

80 %

* fur einfache technische Hilfeleistungen ist eine Loschstaffel nach FwDV 3 [1:5 Einsatzkréfte) ausreichend
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Randbedingungen und Methodik

Rahmen der schutzzielorientierten Ermittlung von Bewaltigungskapazitaten

Lastfélle

Grundschutz

Objektschutz

Sonderereignisse

Grundausrustung

Zusatzausrustung

Sonderausrustung

Bewadltigungs-
kapazitaten

/>

risikobasierte
Bedarfsermittlung

Primareinheit

Sekundareinheit

pes __ETTTIT

Rettungsgerate notwendig?
-

_f.r' ‘ﬁ.-"" .1"

TG
1#5=|E!§§E

MindAusrVO-FF LSA
13.Juli 2009

Erreichbarkeitsanalyse meist
mit Kreismethode

kein Mod

ellansatz

EMRA-Modell ©

angepasstes AGBF-
Qualitatskriterium +

Erreichbarkeitsanalyse mittels

Geoinformationssystem

Risikomodell (semi-
quantitativ) in Verbindung mit
den vorhanden Risiken aus
der Bebauung des
Verwaltungsgebietes

Risikomodell (semi-
quantitativ) in Verbindung mit
moglichen Sonderereignissen
(Vegetationsbrande,
Naturereignisse, technischen

Hilfeleistungen usw.)

(2 EMRAGIS
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Randbedingungen und Methodik
Fahrzeuggruppen der Grund- und Zusatzausriistung

Kleinléschfahrzeug (KLF) Mittleres Loschfahrzeug (MLF/ Léschgruppenfahrzeug 20 (LF 20)

Tankvolumen: 500 ( friher LF 8) Tankvolumen: bis 3.000 |
Tankvolumen: 600 - 1.000 L

Quelle: Feuerwehr Kapsweyer

Quelle: Fa. Schli
uetiesfa. sentmgmann Quelle: Fa. Schlingmann

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) Léschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) Drehleiter mit Korb (DLK)
Tankvolumen: 500 - 750 | Tankvolumen: bis 2.000 ( Rettungshohe bis 35 m (genormt]

Quelle: Fa. Schlingmann

Quelle: Fa. Schlingmann Quelle: Fa. Metz
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Randbedingungen und Methodik
Fahrzeuggruppen der Sonderausriistung

Tankléschfahrzeug (TLF 3000) Geratewagenlogistik 1 (GW-L1) Riistwagen
Tankvolumen: mind. 3000 | Beladungsumfang: 4-6 Module

Quelle: Fa. Schlingmann )
Quelle: Fa. Junghanns Quelle: Fa. Schlingmann

Tankléschfahrzeug (TLF 4000) Geratewagenlogistik 2 (GW-L2) Geratewagen Gefahrgut
Tankvolumen: mind. 4000 | Beladungsumfang: 6-8 Module

w BERATEWAREN _ UWWELTSTNUTZ _

* —— ) ——

4=}

Quelle: Fa. Schlingmann

Quelle: Fa. Schlingmann Quelle: Fa. Schlingmann
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Randbedingungen und Methodik
Schutzzieldefinition fiir den Grundschutz (Grundausriistung)

Bewaltigungskapazitaten Standardbrand Kritischer Wohnungsbrand _
Brand Hilfeleistung

Baden-Wurttemberg 10 Minuten 10 Minuten
Bayern 9 Minuten 11 Minuten
Primé&reinheit (9 Funktionen) Sekundéreinheit (6 Funktionen) Berlin 9 Minuten 11 Minuten

[ == Brandenbur 10 Minuten 15 Minuten
mg g g EE Eﬂ ﬁg | da g g ﬁﬂ ﬂﬂ Br:meen - 9Minu:e: 10 Min:t:n

0 min 12 min 17 min
= ] . Deutschland 9 Minuten 11 Minuten
Alarmierung Ausriicken Eintreffen 15 Funktionen
+ 9 Funktionen verfugbar Hamburg 9 Minuten 11 Minuten
Anfahrt
Hessen 9 Minuten 15 Minuten
» y _ MindBauRL 5 Minuten 5 Minuten
Bewaltigungskapazitaten Standardhilfeleistung Kritischer Verkehrsunfall @ °
Mecklenburg-Vorpommern 10 Minuten 15 Minuten
Niedersachen 9 Minuten 15 Minuten
Nordrhein-Westfalen 9 Minuten 8 Minuten
Primdreinheit (9 Funktionen) Sekundareinheit (mind. 3 Funktionen) Rheinland-Pfalz 9 Minuten 15 Minuten
ﬁ&ﬁ ﬁ E ﬁﬂ' ﬁﬁ ﬁﬂ | E ﬁ ﬁ m = Saarland 9 Minuten 12 Minuten
b ? T
- - - — - Sachsen 9 Minuten 11 Minuten
0 min 12 min 17 min
Alarmierung Ausriicken Eintreffen 12 Funktionen Sachsen-Anhalt 12 Minuten 12 Minuten
+ 9 Funktionen verflgbar Schleswig-Holstein 9 Minuten 12 Minuten
Anfahrt
Thuringen 10 Minuten 13 Minuten
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Randbedingungen und Methodik
Schutzzieldefinition fiir den Objektschutz

Risikogruppe A
Primdreinheit {9 Funktionen)

AC.pe e nneeee

BT AR et

Sekundsreinheit (6 Funktionen)

Qe eeeae

Ergdnzungseinheit {9 Funktionen)

GREE.q 00 00 00 00

0 min 12 min 17 min
Alarmierung Ausrucken Eintreffen 24 Funktionen
+ 9 Funktionen verfligbar

Anfahrt

Risikogruppe C

Primédreinheit {9 Funktionen)

e § R AR 20 8%

Sekundareinheit {6 Funktionen)

st € 88 08

Erganzungseinheit (12 Funktionen)

ATt 00000

L= 41

0 min

12 min 17 min
Alarmierung Ausriicken Eintreffen 27 Funktionen
+ 9 Funktionen verflgbar
Anfahrt
(2 EMRAGIS

Risikogruppe B

Primareinheit (9 Funktionen)

LI

QET.peaanenee

Sekunddreinheit (6 Funktionen)

AT g0 00 00
Ergénzungseinheit (3 Funktionen)

0 min 12 min 17 min
Alarmierung Ausriicken Eintreffen 18 Funktionen
+ 9 Funktionen verfiigbar

Anfahrt

Risikogruppe D
Primdreinheit {9 Funktionen)

L L% ot

AT.centnteee

Sekundadreinheit (& Funktionen)

Ergdnzungseinheit (18 Funktionen)
R 44 00 80 08
T 0800000

0 min 12 min 17 min
Alarmierung Ausriicken Eintreffen 33 Funktionen
+ 9 Funktionen verfiigbar

Anfahrt

Objektspezifischer Krafte-Mittel-Ansatz zzgl. Einsatzfuhrungsorganisation nach DV 100
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Randbedingungen und Methodik
Risikogruppen (Beispiele)

Risikogruppe A
AT Kindertagesstatten / Schulen

A2 Versammlungsstatten

Risikogruppe B

B1 Kirchen
B2 villenartige Gebaude
Risikogruppe C
C1 Gebaude mittlerer Rettungshohe (7 m - 22 m)

C2 historische Wohngebaude (enge Bebauung]

Risikogruppe D

D1 Altenpflegeheime

D2 Lager mit Brandgefahr (Tankstellen und groBere Kfz-Betriebe]
Grundschutzobjekte mit Sondererelgnissen

G1 Mehrseithafe (2-, 3- oder 4-Seithofe)

G2 kleinere Gewerbebetriebe (keine Anwendung der Industriebaurichtlinie]
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Randbedingungen und Methodik
Aufgaben der Verbandsgemeinde im Brandschutz

Die rechtliche Grundlage fur den Brandschutz in Sachsen-Anhalt bildet das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz (Brandschutzgesetz - BrSchG) vom 7.
Juni 2001, zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Marz 2020 (GVBL LSA S. 108).

Die Stadt Raguhn-Jefnitzist gemafl § 2 BrSchG fur die Gewahrleistung des Brandschutzes in ihrem eigenen Wirkungskreis verantwortlich.

Die Zustandigkeit der Stadt Raguhn-Jefinitz beinhaltet im Wesentlichen:
+ eine leistungsfahige Feuerwehr aufzustellen, auszurusten, zu unterhalten, einzusetzen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und
Einrichtungen auszustatten, sowie fur eine ausreichende Léschwasserversorgung Sorge zu tragen;
» die Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr sicherzustellen;
* vorbereitende Mafinahmen der Brandbekampfung zu treffen;
« Offentlichkeitsarbeit zu leisten und tber brandschutzgerechtes Verhalten aufzuklaren sowie Brandsicherheitswachen zu stellen.

Zur Wahrnehmung ihrer weisungsfreien Pflichtaufgaben unterhalt die Stadt Raguhn-Jefinitz derzeit eine Freiwillige Feuerwehr mit 7 Ortsfeuerwehren
gemal § 2 BrSchG an 7 Standorten.

Die Ortsfeuerwehren der Stadt Raguhn-Jef3nitz unterstutzen insbesondere bei der Wahrnehmung der nachstehenden Pflichtaufgaben im abwehrenden
Brandschutz und der Hilfeleistung.

* vorbeugender Brandschutz

* abwehrender Brandschutz

* Hilfeleistung bei Unglucksfallen und bei Notstanden

* Einsatzleitung

Neben der Sicherstellung der ortlichen Gefahrenabwehr beteiligen sich die Ortsfeuerwehren der Stadt Raguhn-Jefnitz derzeit an der Bereitstellung von

Katastrophenschutzeinheiten fur den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gem&n § 12 Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 2002, zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. November 2018 (GVBL. LSA S. 406, 408).
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Randbedingungen und Methodik
Aufgaben der Stadt im Brandschutz

Weitere Aufgaben, welche der Feuerwehr der durch die Verwaltung Ubertragen werden, kénnen Folgende sein:

Aufstellung, Fortschreibung und soweit erforderlich Abstimmung von Alarm- und Ausrackeordnungen sowie Einsatzplanen im
Zustandigkeitsbereich der Feuerwehr, rechtzeitige Erteilung notwendiger Auskunfte und Ubergabe der Einsatzunterlagen an die Leitstelle,
Forderung und Durchfuhrung der Brandschutzerziehung,

Bereitstellung und Durchfuhrung der Brandsicherheitswache (wenn nicht anderweitig durch den Veranstalter sichergestellt und die
allgemeine Gefahrenabwehr nicht beeintrachtigt wird),

Absicherung von Olspuren,

Turnotsffnung bei dem Einsatzstichwort ., Person in Notlage”,

Unterstutzung des Rettungsdienstes bei Tragehilfen in der Notfallrettung,

Zusammenfassen der Einsatzberichte der einzelnen Standorte zu einem Hauptbericht,

Unterstutzung bei der Abwehr von Gefahren welche von Chemischen, Biologischen, Radiologischen und Nuklearen Gefahren (CBRN-
Gefahren), sowie Mitwirkung in Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises,

Uberwachung der Wartung, Pflege und Prufung der Ausrustung durch das feuerwehrtechnische Zentrum

2-Jahrliche Uberprufung der offenen Loschwasserentnahmestellen und Kontrolle der Hydranten entsprechend der Vereinbarung mit dem
Wasserversorgungsunternehmen.
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Agenda

1 Randbedingungen und Methodik
3 Personalanalyse

4 Risikoanalyse

5 Erreichbarkeitsanalyse

6 Fahrzeugkonzept

7 Sachausstattung

8 Loschwasseranalyse

9 Ergebnisse

10 Konzeptionelle Malinahmen

11 Zusammenfassung

12 Anlagen
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Infrastruktur
Infrastrukturmerkmale der Stadt Raguhn-JeBnitz (allgemein)
Raguhn-JeBnitz .

8,936 Einwohner @

DB Strecke: 6411
Kategorie: mit PZB

Gesamtflache = 97,17 km?

Infrastruktur Gesamtlénge [km]
Bundesautobahn ca. 10,8
Bundesstrafien ca. 6,3
Landesstraflen ca. 29,7
Kreisstrafien ca. 14,8
Kommunale Strafien ca.b9,3
Schiene ca. 9,8 ; . L Bmeges b N " i |

2 Quelle: E.i-n_wohner.meldeamt; Raguhn-Jeﬁnitz (Stand: 09/2025)
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Infrastruktur
Infrastrukturmerkmale der Stadt Raguhn-JeBnitz - abwehrender Brandschutz

o Primareinheit, Grundschutz (GS)
Primareinheit, GS + Rettungssatz (RS)

o Primareinheit, GS + Schiebleiter (SL)

ey — (et G N g\ L

E_J Al

o Primareinheit, GS + RS + SL
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Agenda

1 Randbedingungen und Methodik

2 Infrastruktur
Personalanalyse

4 Risikoanalyse

5 Erreichbarkeitsanalyse

6 Fahrzeugkonzept

7 Sachausstattung

8 Loschwasseranalyse

9 Ergebnisse

10 Konzeptionelle Malinahmen

11 Zusammenfassung

12 Anlagen
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Personalanalyse
Randbedingungen

Zur Sicherstellung der Einsatzleitung und der Mindesteinsatzstarke als Bestandteil der zu erreichenden Schutzziele in der Kommune wurden
die zeitlich-ortlichen Verfugbarkeiten der Einsatzkrafte der Feuerwehren im Rahmen einer Personalanalyse bestimmt (Ist-Zustand). Dazu
wurde die Einsatzdokumentation der vergangenen Jahre und Personalangaben der aktiven Einsatzkrafte herangezogen. Nach Auswertung der
Daten konnte die Personalverfugbarkeit und die Besetzung der vorhandenen Einsatztechnik eines jeden Standortes fur die folgenden
Zeitraume bestimmt werden:

- wochentags [Montag bis Freitag) - 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr

- wochentags [Montag bis Freitag) - 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr
- Wochenenden/ Feiertage - ganztdgig

Abweichungen zwischen den Personalangaben und Einsatzdokumentation wurden entsprechend bertcksichtigt und die reellen Werte in die
Gesamtbewertung aufgenommen.
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Personalanalyse
Standort JeBnitz (Anhalt) (patenstand: 30.09.2026)

Ensatzfunkiionen _______

HLF 202
TLF16/252 9 0 0 1 4 1 2 1

~ MTF 6 0 0 1 4 1 0 0

£ TsA . ; i ; i ] ] i

@

"~ FwA Mehrzweck - - - - - . - .
2 x Schlauchboot - - - - - . - .
TSA - - - - - . - .

T Bedarf 24 0 0 3 12 3 4 2

E Bedarf x2 48 0 0 6 24 6 8 4
Gesamt ® 47 3 5 3 23 16 31 47

g Tag 16 3 2 1 10 8 12 16

£ Nacht 39 3 4 3 21 15 28 39

E Wochenende 39 3 4 3 21 15 28 39

Statistischer Mittelwert Absolutverfugbarkeit: 10,3 Einsatzkrafte pro Einsatz **

I doppelte Besetzung aller Fahrzeuge | doppelte Besetzung aller Fahrzeuge | einfache Besetzung aller Fahrzeuge
moglich * nicht moglich * nicht moglich *

a Priméreinheit; © Ergdnzungseinheit zur Priméreinheit
® Fuhrungsfunktionen als Relativwerfugbarkeit; Voraussetzung mind. 1x Einsatzverfugbar (Tag und/ oder Nacht und/ oder Wochenende) und mind. Truppmann-Qualifikation

*Voraussetzung ist, dass alle Qualifikationen entsprechend der Definition vorhanden sind, Farbdarstellung in der Gesamtanzahl orientiert sich immer an der ungtnstigsten Entscheidung
** kann Unscharfen aus den Einsatzberichten in Bezug auf die Fahrzeugbesetzung enthalten
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Personalanalyse
Standort Lingenau (patenstand: 30.09.2026)

Ensatzfunkiionen | Gesamt | vF ] zF | oF oot fova ] TF [ M|

_~<

% TLF 3000 @ 6 1 4 1 0 0

&

= Bedarf 6 1 4 1 0 0

o

@ Bedarfx2 12 2 8 2 0 0
Gesamt b 20 4 6 7 9 20

2 Tag 8 3 4 4 4 8

S Nacht 18 4 6 7 9 18

b

E, Wochenende 18 4 6 7 9 18
Statistischer Mittelwert Absolutverfugbarkeit: 6,7 Einsatzkrafte pro Einsatz **

| doppelte Besetzung aller Fahrzeuge | doppelte Besetzung aller Fahrzeuge | einfache Besetzung aller Fahrzeuge
moglich * nicht moglich * nicht moglich *
a Priméreinheit; © Ergdnzungseinheit zur Priméreinheit
® Fuhrungsfunktionen als Relativwerfugbarkeit; Voraussetzung mind. 1x Einsatzverfugbar (Tag und/ oder Nacht und/ oder Wochenende) und mind. Truppmann-Qualifikation

*Voraussetzung ist, dass alle Qualifikationen entsprechend der Definition vorhanden sind, Farbdarstellung in der Gesamtanzahl orientiert sich immer an der ungtnstigsten Entscheidung
** kann Unscharfen aus den Einsatzberichten in Bezug auf die Fahrzeugbesetzung enthalten
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Personalanalyse

Standort Marke (patenstand: 30.09.2026)

Ensatzfunkiionen _______

TSF-We

FwA Mehrzweck

Bedarf
Bedarf x2

Bedarf Technik

Gesamt®
Tag
Nacht

Wochenende

Verfugbarkeit

Statistischer Mittelwert

| doppelte Besetzung aller Fahrzeuge

moglich *

12
16

13
13

]

0 1 4 1 0 0
2 8 2 0 0
3 4 6 8 16
1 2 3 4 4
3 2 5 7 13
3 2 5 7 13

Absolutverfugbarkeit: 4,8 Einsatzkrafte pro Einsatz **

doppelte Besetzung aller Fahrzeuge | einfache Besetzung aller Fahrzeuge
nicht moglich *

nicht moglich *

a Priméreinheit; © Ergdnzungseinheit zur Priméreinheit

® Fuhrungsfunktionen als Relativwerfugbarkeit; Voraussetzung mind. 1x Einsatzverfugbar (Tag und/ oder Nacht und/ oder Wochenende) und mind. Truppmann-Qualifikation

*Voraussetzung ist, dass alle Qualifikationen entsprechend der Definition vorhanden sind, Farbdarstellung in der Gesamtanzahl orientiert sich immer an der ungtnstigsten Entscheidung

(2 EMRAGIS

** kann Unscharfen aus den Einsatzberichten in Bezug auf die Fahrzeugbesetzung enthalten

Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-Jef3nitz 2026 - V1.3 31



© EMRAGIS Sicherheitsingenieure GmbH

Personalanalyse
Standort Priorau-Schierau (patenstand: 30.09.2026)

Ensatzfunkiionen _______

TLF 16/252
=
£ KdoW 3 0 0 0 0 i | 1
2
TSA - - - - - - - -
T Bedarf 12 0 0 1 4 2 3 2
o
o Bedarfx?2 24 0 0 2 8 4 6 4
Gesamt b 21 2 1 4 7 8 7 21
S Nacht 14 2 1 2 5 6 5 14
b
E Wochenende 15 2 1 2 5 6 5 15
Statistischer Mittelwert Absolutverfugbarkeit: 8,3 Einsatzkrafte pro Einsatz **

I doppelte Besetzung aller Fahrzeuge | doppelte Besetzung aller Fahrzeuge | einfache Besetzung aller Fahrzeuge
moglich * nicht moglich * nicht moglich *
a Priméreinheit; © Ergdnzungseinheit zur Priméreinheit
® Fuhrungsfunktionen als Relativwerfugbarkeit; Voraussetzung mind. 1x Einsatzverfugbar (Tag und/ oder Nacht und/ oder Wochenende) und mind. Truppmann-Qualifikation

*Voraussetzung ist, dass alle Qualifikationen entsprechend der Definition vorhanden sind, Farbdarstellung in der Gesamtanzahl orientiert sich immer an der ungtnstigsten Entscheidung
** kann Unscharfen aus den Einsatzberichten in Bezug auf die Fahrzeugbesetzung enthalten
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Personalanalyse
Standort Raguhn (patenstand: 30.09.2026)

Ensatzfunkiionen _______

HLF 202

ELW 1 5 1 2 1 0 1 0 0
= GW-L2 6 0 0 1 0 1 2 2
S
2 MTF 6 0 0 1 4 1 0 0

FwA Mehrzweck - - - - - - - .

RTB 1 - - - - - - - -
= Bedarf 26 1 2 4 8 4 4 3
E Bedarf x2 52 2 4 8 16 8 8 6

Gesamt® 43 4 2 6 23 16 29 43
E Tag 11 3 0 1 6 8 8 11
-(80, Nacht 34 3 2 6 22 12 25 34
E Wochenende 36 3 2 6 22 13 26 36

Statistischer Mittelwert Absolutverfugbarkeit: 11,3 Einsatzkrafte pro Einsatz **

I doppelte Besetzung aller Fahrzeuge | doppelte Besetzung aller Fahrzeuge | einfache Besetzung aller Fahrzeuge
moglich * nicht moglich * nicht moglich *

a Priméreinheit; © Ergdnzungseinheit zur Priméreinheit
® Fuhrungsfunktionen als Relativwerfugbarkeit; Voraussetzung mind. 1x Einsatzverfugbar (Tag und/ oder Nacht und/ oder Wochenende) und mind. Truppmann-Qualifikation

*Voraussetzung ist, dass alle Qualifikationen entsprechend der Definition vorhanden sind, Farbdarstellung in der Gesamtanzahl orientiert sich immer an der ungtnstigsten Entscheidung
** kann Unscharfen aus den Einsatzberichten in Bezug auf die Fahrzeugbesetzung enthalten
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Personalanalyse
Standort Retzau (patenstand: 30.09.2026)

Ensatzfunkiionen _______

LF 202
é MTF 3
-~
(@]
2 TSA -
Krad 1
= Bedarf 13
o
@ Bedarfx?2 26
Gesamt ® 38
e Tag 7
©
S, Nacht 34
3
E Wochenende 34
>

Statistischer Mittelwert

I doppelte Besetzung aller Fahrzeuge

moglich *

]

0 0 0
0 0 0
0 1 4
0 2 8
1 6 15
I
1 4 14
1 4 14

Absolutverfugbarkeit: 8,2 Einsatzkrafte pro Einsatz **

doppelte Besetzung aller Fahrzeuge
nicht moglich *

16
7
15
15

28

24
24

38

34
34

einfache Besetzung aller Fahrzeuge
nicht moglich *

a Priméreinheit; © Ergdnzungseinheit zur Priméreinheit

® Fuhrungsfunktionen als Relativwerfugbarkeit; Voraussetzung mind. 1x Einsatzverfugbar (Tag und/ oder Nacht und/ oder Wochenende) und mind. Truppmann-Qualifikation

*Voraussetzung ist, dass alle Qualifikationen entsprechend der Definition vorhanden sind, Farbdarstellung in der Gesamtanzahl orientiert sich immer an der ungtnstigsten Entscheidung
** kann Unscharfen aus den Einsatzberichten in Bezug auf die Fahrzeugbesetzung enthalten

(2 EMRAGIS
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Personalanalyse

Standort Thurland (patenstand: 30.09.2026)

Ensatzfunkiionen _______

TSF-We

FwA Mehrzweck

Technik

STA

Bedarf
Bedarf x2

Bedarf

Gesamt®
Tag
Nacht

Wochenende

Verfugbarkeit

Statistischer Mittelwert

| doppelte Besetzung aller Fahrzeuge

moglich *

12
13

10
10

0 0 i 4 i 0 0
0 0 2 8 2 0 0
0 1 2 2 7 7 13

Absolutverfugbarkeit: 2,8 Einsatzkrafte pro Einsatz **

| doppelte Besetzung aller Fahrzeuge | einfache Besetzung aller Fahrzeuge
nicht moglich * nicht moglich *

a Priméreinheit; © Ergdnzungseinheit zur Priméreinheit

® Fuhrungsfunktionen als Relativwerfugbarkeit; Voraussetzung mind. 1x Einsatzverfugbar (Tag und/ oder Nacht und/ oder Wochenende) und mind. Truppmann-Qualifikation

*Voraussetzung ist, dass alle Qualifikationen entsprechend der Definition vorhanden sind, Farbdarstellung in der Gesamtanzahl orientiert sich immer an der ungtnstigsten Entscheidung

(2 EMRAGIS

** kann Unscharfen aus den Einsatzberichten in Bezug auf die Fahrzeugbesetzung enthalten

Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-Jef3nitz 2026 - V1.3 35



© EMRAGIS Sicherheitsingenieure GmbH

Personalanalyse

Altersstruktur der Feuerwehr (patenstand: 30.09.2026)

198 Gesamtmitglieder

41 Gesamtdurchschnittsalter

47  Mitglieder

38  Durchschnittsalter

B 64 2024068

I JeBnitz [Anhalt]

B Feuerwehr_gesamt

(2 EMRAGIS

20 Mitglieder

46 Durchschnittsalter

E
E

I Lingenau

v

16  Mitglieder

45  Durchschnittsalter

B & 4 202 4468

I Marke

21 Mitglieder

34  Durchschnittsalter

86420240608

I Priorau-Schierau
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Personalanalyse
Altersstruktur der Feuerwehr (patenstand: 30.09.2026)

198 Gesamtmitglieder

41 Gesamtdurchschnittsalter

43 Mitglieder 38 Mitglieder 13 Mitglieder
37 Durchschnittsalter 43  Durchschnittsalter 52  Durchschnittsalter
8 & 4 202 4 46 8B B &6 4 202 4 46 8 B &6 4 202 4 68

b
1
}
18

v

1

" Raguhn I Retzau I Thurland

B Feuerwehr_gesamt
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Personalanalyse
Altersstruktur der Jugendfeuerwehr (patenstand: 30.09.202¢)

111  Gesamtmitglieder

11 Gesamtdurchschnittsalter

36 Mitglieder - Mitglieder 14 Mitglieder - Mitglieder
10  Durchschnittsalter - Durchschnittsalter 12  Durchschnittsalter - Durchschnittsalter
2014612 8B 4 0 4 B 201612 8 4 0O 4 B

i i L ] L1 i ] i
L]

I JeBnitz (Anhalt) I Lingenau I Marke I Priorau-Schierau (durch
die JF Retzau betreut]

B Jugendfeuerwehr_gesamt
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Personalanalyse
Altersstruktur der Jugendfeuerwehr (patenstand: 30.09.202¢)

111  Gesamtmitglieder

11 Gesamtdurchschnittsalter

34 Mitglieder 32 Mitglieder - Mitglieder
11  Durchschnittsalter 13  Durchschnittsalter - Durchschnittsalter

201412 8B 4 0 4 B 2014128 4 0 4 B

" Raguhn I Retzau I Thurland

B Jugendfeuerwehr_gesamt
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Personalanalyse

Prognostische Personalzugang aus der Jugendfeuerwehr bis 2031 (patenstand: 30.09.2026)

JeBnitz (Anhalt]

Lingenau

Marke

Priorau-Schierau

Raguhn

Retzau

Thurland
GESAMT

2026

mmmm Mitglieder, gesamt - korrigiert

(2 EMRAGIS

13

&

2027

5

~ Ol

|N
o

Korrekturfaktor =0,4

2028 2030 2031
o Mitglieder, gesamt seeeeeees Linear [Mitglieder, gesamt - korrigiert)
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Personalanalyse
Prognostische Personalentwicklung bis 2031 - ohne Quereinsteiger ohne Korrektur (patenstand: 21.07.2025)

JeBnitz (Anhalt) + 24 % ?
Lingenau -3 -15% a3
Marke +6 +50 % 7
Priorau-Schierau +0 +0% >
Raguhn + 14 +37 % 7
Retzau +13 +39 % 7
Thurland -2 -18% a
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
o CRRD R
0
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

B Jefnitz (Anhalt) MLingenau M Marke M Priorau-Schierau MRaguhn M Retzau B Thurland
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Agenda

1 Randbedingungen und Methodik

2 Infrastruktur

3 Personalanalyse
NSICEREIAE

5 Erreichbarkeitsanalyse

6 Fahrzeugkonzept

7 Sachausstattung

8 Loschwasseranalyse

9 Ergebnisse

10 Konzeptionelle Malinahmen

11 Zusammenfassung

12 Anlagen

(2 EMRAGIS
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Risikoanalyse
Grundlagen empirisch-mathematische Risikoanalyse

In diesem Abschnitt soll zunachst das durchgefuhrte Verfahren zur Bestimmung der risikobasierenden Schutzzieldefinitionen und der
Uberprufung der jeweiligen Schutzzielerreichung erldutert werden.

Der erste Schritt vor der Festlegung konkreter Schutzziele ist die Bestimmung des vorliegenden Risikos fur Schadensereignisse im
Betrachtungsgebiet, da insbesondere die Anzahl der notwendigen Einsatzfunktionen (Mindesteinsatzstarke) und die erforderliche
Einsatzmitteltechnik der Feuerwehr zur Durchfuhrung wirksamer Maf3nahmen der Gefahrenabwehr unmittelbar vom Risiko abhangig sind. Ein
wesentlicher Risikofaktor ist die Art und Nutzung der vorhandenen Gebaude im betrachteten Zustandigkeitsbereich. Aus diesem Grund wurden
alle Gebaude in der Kommen erfasst und entsprechend der Art und Nutzung systematisch einer von funf moglichen Objektkategorien
zugeordnet (Grundschutz, Risikoobjekte A bis Risikoobjekte D). Ein Auszug aus dem empirisch-mathematischen Ansatz zur Bestimmung des
allgemeinen Risikos fur Brandereignisse in Risikoobjekten der Kategorie D ist in folgender Tabelle dargestellt:

Gefahrdungsgrad (G)

Beherbergungsstatten mit >12 Betten und ohne geschutzten Fluchtweg

Alten- und Pflegeheime 30
Kaufhauser ohne BMA und Sprinkler 20
1. Mehrzweck- und Sporthallen >200 Zuschauer 20
2. Stadien mit >15.000 Besuchern

1. Lager mit Brandgefahr (z. B. Reifenlager]

2. Umschlagplatze mit Brandgefahr (z. B. Recycling- Anlagen) 10
3. Industriebauten K3.4 und K4 (mit BMA mind. 3 Staffeln Werkfeuerwehr und selbsttatiger

Feuerloschanlage)

Die Wichtung (W] ist im Ansatz festgelegt und berucksichtigt zusatzlich die Anforderungen fur Einsétze der Gefahrenabwehr gegenuber
anderen erfassten Gebauden der gleichen Kategorie.
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Risikoanalyse
Grundlagen empirisch-mathematische Risikoanalyse

Nach der Auswahl der Objektkategorie wird jedem Gebaude ein Gefahrdungsgrad (G) zugeordnet. Die Kriterien sind in der folgenden Tabelle
dargestellt.

vorranglges Bewertungskriterium Quantifizierung

Personenschutz < 50 betroffene Personen

Sachwertschutz im Falle eines Standardschadensereignisses < 500.000 € Schaden

Gefahren fur Umwelt und Kulturguter vernachlassigbar

Personenschutz 50 - 500 betroffene Personen

Sachwertschutz im Falle eines Standardschadensereignisses 500.000 € - 5.000.000 € Schaden

Gefahren fur Umwelt und Kulturgater geringe

Gefahrdungsgrad

Personenschutz > 500 betroffene Personen

Sachwertschutz im Falle eines Standardschadensereignisses > 5.000.000 € Schaden

Gefahren fur Umwelt und Kulturguter hoch

Abschlieflend wird das Gefahrdungsniveau N fur die Ortsteile und die gesamte Kommune bestimmt, indem fur alle Gebaude einer Objektkategorie die
Summe der Produkte aus Gefahrdungsgrad G und Wichtung W ermittelt wird.

N=ZG*W

Aus dem Gefahrdungsniveau N resultiert das vorliegende Risiko. Die Konsequenzen fur die Vorhaltung von Einsatzfunktionen (Mindesteinsatzstarke)
und Einsatzmitteltechnik der Feuerwehr zur Durchfuhrung wirksamer Mafinahmen der Gefahrenabwehr sind in der folgenden Tabelle
zusammengefasst. Auf dieser Grundlage ist die Festlegung der risikobasierenden Schutzziele fur die Kommune maglich.

N Risiko Konsequenzen fiir die Vorhaltung zusatzlicher Ressourcen
-- Uber den Grundschutz hinausgehende Einsatzfunktionen und Einsatzmittel sind nicht erforderlich
71-135 mittel  Uber den Grundschutz hinausgehende Einsatzfunktionen und Einsatzmittel sind mind. durch liberdrtl. Hilfe sicherzustellen

-- Uber den Grundschutz hinausgehende Einsatzfunktionen und Einsatzmittel sind in der Kommune vorzuhalten
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Risikoanalyse
Grunddaten Kommune - Allgemein und Einwohner

Stadt Raguhn-JeBnitz Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt 150 82 301

Quelle:
https://www.regionalstatistik.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=0&levelid=1783683815614&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswah
lziel=werteabruf&code=33111-01-03-5&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb

o . . max. max. Durchschnitt-
Ausdehnung Ausdehnung
Gesamtflache 9.783
ca. 17,8 km ca. 15,7 km ca. 144 m u. NHN
Siedlung 488
* Wohnbauflache 202 A
* Industrie- und Gewerbeflache 75
* Tagebau, Grube, Steinbruch
* Sport, Freizeit und 33%
Erholungsflache
Verkehr 373
» Strafle, Weg, Platz 343
Vegetation 8.512
* Landwirtschaft 4.531
+ Wald 3.518
Gewadsser 210

Quelle: https://statistik.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/Stala/startseite/Themen/Gebiet/Berichte/6A501_2021-A.pdf
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Risikoanalyse
Grunddaten Kommune - Infrastruktur

Bundesautobahnen ca. 10,8 Most, Lingenau, Thurland vier bis sechsspurig ausgebaut, Rastplatz Mosigkauer Heide

« BAB?

BundesstraBien ca. 6,3 - -

« B184

Landesstrafien ca. 44,5 Most, Lingenau, Thurland ein- bis dreispurig ausgebaut

o LS8R

« L1136

+ L1138

« L 140

L1417

* KreisstraBien

« K2037

+ K2048

+ K 2050

+ K2052

kommunale Straflen und Wege 59,3 gesamtes Verwaltungsgebiet ein- bis 1,5-spurig ausgebaut

Schiene ca. 9,8 gesamtes Verwaltungsgebiet

6411 (Trebnitz-Leipzig) zweigleisig, 4 Haltepunkte, Per?onen: und Gut.erZL_Jg.e, elektrifiziert, bis

6132 (Berlin-Halle) 160 km/ h, 3 beschrankte Bahnubergénge zweigleisig, Personen- und
Guterzuge, elektrifiziert, bis 200 km/ h

Luft = = =

Wasser ca. 11,0 gesamtes Verwaltungsgebiet

»  Mulde (Gewasserkennzahl DE 549) hochwassergefahrdet

* kleinere Flusse und Bache kein Freizeitwassersport auf den kleinen Flussen und Seen

* kleinere Seen
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Stadtebauliche Risikoanalyse
Verteilung von Brandeinsatzen in den Jahren 2022-2025
; i : __:: x :;!L-r- % .- 1 /

Abbildungsfehler durch
Objektuberlappungen maoglich

| 2 5m |
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Stadtebauliche Risikoanalyse
Vertellung von Hllfelelstungselnsatzen In den Jahren 2022-2025

Abbildungsfehler durch
Objektuberlappungen maoglich
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Stadtebauliche Risikoanalyse
Risikoobjekte (patenstand: 05.09.2024)

Datensatze
137
m%ggﬂggesr;g‘nitszen Risikogruppe A Risikogruppe B Risikogruppe C Risikogruppe D
22 Objekte 13 Objekte 13 Objekte 86 Objekte 3 Objekte

Vollstandige Auflistung aller Risikoobjekte erfolgt in Anhang 1
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Stadtebauliche Risikoanalyse
Risikodichteverteilung im Verwaltungsgebiet (gesamt)

= =

H .' f= 7( 4 : m:' --: :- :_} -

e . A <

_____

_ Abbildungsfehler durch
" Objektuberlappungen maglich
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Stadtebauliche Risikoanalyse
Ermittlung notwendiger Zusatzausriistung

0-70

Gefahrdungsniveau (Summe w*G)

71-135

136 - 200

keine zusatzlichen
Krafte + Mittel

Sicherstellung
zusatzlicher Krafte +

zusatzliche Krafte +
Mittel erforderlich in

1 weiteres LF,
besetzt mit 1/ 8
Einsatzkraften

erweiterte Krafte + Mittel

1 weiteres LF,
besetzt mit 1/ 8
Einsatzkraften

T Hubrettungs-
fahrzeug,
besetzt mit 1/ 2
Einsatzkraften

erforderlich Mittel erforderlich, den eigenen
Risikogruppe beispielsweise durch Gemeinde-
Uberregionale Hilfe feuerwehren
(n) (H) (e]
A 30 H e
B 110 n e
C 90 n e n e
e H | e
Erforderliche Zusatzausrustung e H | e - H | e

Beschaffungsstufen: n = nicht erforderlich, H =1 mal erforderlich, auch tberregionale Hilfe moglich, e =1 mal in der Gemeinde erforderlich

(2 EMRAGIS

Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-Jef3nitz 2026 - V1.3

51



© EMRAGIS Sicherheitsingenieure GmbH

Stadtebauliche Risikoanalyse
Ermittlung notwendiger Sonderausriistung - Risikoanalyse Straf3e

Infrastruktur Eintrittswahrscheinlichkeit

Strafle
Kraftfahrzeug - Gegenstand gering mittel

Bemerkungen/Begriindung

Bewuchs, Ruckhaltesystemen
. [Schutzplanken etc.) und

n. m.
Begrenzungsanlagen vorhanden;
kurvenreiche Streckenfuhrung
Kraftfahrzeug - Mensch gering mittel hoch n.m.* StraBenubergange vorhanden, Geh- und

Radwegfuhrung direkt an Strafle

teilweise schmale Verkehrswege,

PKW - PKW gering mittel Kreuzungsbereiche ohne
Lichtzeichenanlagen

PKW - LKW gering mittel - teilweise schmale Verkehrswege,
Kreuzungsbereiche mit und ohne

LKW - LKW gering mittel Lichtzeichenanlagen, hohe
Verkehrsdichte an LKW

MANV (Bus etc ] gering mittel hoch 0¥ normaler Linienverkehr, Autobahn
vorhanden

CBRN-Ereignisse gering  mittel hoch n.m.*  Autobahnvorhanden

* Eintrittswahrscheinlichkeit:
nicht méglich
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Stadtebauliche Risikoanalyse
Ermittlung notwendiger Sonderausriistung - weitere Risikoanalysen

Infrastruktur Eintrittswahrscheinlichkeit Bemerkungen/Begriindung

Schiene 7ug - Geqenstand T mittel 0k Bewuchs entlang der Strecke, an
g 9 gering T Bahnhsfen moglich (Vandalismus etc.)
Betreten der Gleise fast uberall
_ i ; *
2ug - Memsen gering e - f-m. moglich, an Bahnhofen moglich

. unbeschrankte und beschrankte

Zug - Kraftfahrzeug gering IS NEE n-m. Bahnubergéange vorhanden

Zug - Zug mittel hoch n.m.*  punktformige Zugbeeinflussung

geringe Anzahl an Weichen, kein

. q *
EntgjlelEng mittel hoch n-m. groflerer Rangierbahnhof vorhanden
CBRN-Ereignisse mittel hoch n.m.*  Guterverkehrvorhanden

Wasser Personenrettung gering  mittel hoch Eis- oder Badeunfall

. . : _ Wassersport mit Motorbooten oder

Unfall mit motorbetriebenen Wasserfahrzeug gering mittel hoch Schifffahrt vorhanden
Unfall mit sonstigem Wasserfahrzeug gering mittel hoch n.m.*  Freizeitwassersport vorhanden
Olunfall auf Gewasser gering | mittel hoch nm* AR S Gl SRS S e

a. moglich (Heizol etc.)

Gefahrdung Bemerkungen/Begriindung/Quelle

Waldbrand gering mittel hoch Quelle: https://landeszentrumwald.sachsen-anhalt.de/waldschutz/waldbrandschutz/
Hochwasser gering mittel hoch
Starkregen gering mittel hoch

Quelle: https://www.dieversicherer.de/versicherer/wohnen/hochwassercheck
Sturm/Hagel gering  mittel hoch
Blitzschlag gering mittel hoch
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Stadtebauliche Risikoanalyse
Ermittlung notwendlger Zusatz und Sonderausrustung Hubrettungsfahrzeuge 12 min Fahrzeit

- Fahrzeitberechnung fur interkommunale
Bereitstellung von Zusatz- und Sonderausrustung

ey
2 km
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Stadtebauliche Risikoanalyse
Schutzzielorientierte Ressourcenbemessung

Grundschutz

Primareinhelt

eigenstandig durch Ortsfeuerwehr in Abhangigkeit
Erreichbarkeitsanalyse

A
Sekundarelnhelt
kommunal in Abhangigkeit Erreichbarkeitsanalyse
Zusatzausrustung

Hubrettungsfahrzeug

1 welteres Ldschgruppenfahrzeug

2 welteres Léschgruppenfahrzeug

(2 EMRAGIS

tRERRAARE
tRAR 2%

RRRARARRR
tRRRRARRR
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Stadtebauliche Risikoanalyse
Schutzzielorientierte Ressourcenbemessung

Sonderausrustung

Tankldschfahrzeug

Rustwagen

GETTD ¢ 0

Geratewagen Gefahrgut ﬁ ﬁﬁ
Modul 3: Ol

o mchterfordertch
- JETTTLY

Geratewagen Logistik (GW-L]) @
Rettungsboot (motorbetrieben) ** h i %ﬁ
Technische Hilfelelstung

I

* einschlieBlich Modul Vegetationsbrandbekampfung; ** Konzept mit Schlauchbooten kommunal maglich

I

e

Modul 1: Wasserversorgung / Pumpen
Modul 2: Rustmaterial
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Erreichbarkeitsanalyse
Randbedingungen Erreichbarkeitsanalyse

In diesem Abschnitt soll zunachst das durchgefuhrte Verfahren zur Bestimmung der
Abdeckungsgrade beschrieben werden. Als Abdeckungsgrad wird der Bereich
beschrieben, welcher von einem Feuerwehrstandort mit der zur Verfugung stehenden
Fahrzeit theoretisch abgedeckt werden kann.

1. Randbedingung hierfur ist die technische Voraussetzung eines Standortes.
Hierbei muss die notwendige Primareinheit (Léschgruppe) technisch
eigenstandig bereitgestellt werden konnen. Ist dies nicht moglich kann nur der
Uberschneidungsbereich von mind. 2 Standorten berucksichtigt werden, sobald
hier dann die Randbedingung erzielt werden kann.

RRRRRARRR

2. Aus der Einsatzauswertung wird die mediane Ausruckezeit ermittelt. Der Median,
auch Zentralwert genannt, ist in der Stochastik ein LagemalB fur Wahrscheinlich-
keitsverteilungen und Verteilungen von Zufallsvariablen. Somit ist er eine
Kennzahl dafur, wo sich die "Mitte" einer Wahrscheinlichkeitsverteilung befindet.

3. Aus der nebenstehenden Formel ergibt sich die zur Verfugung stehende Fahrzeit t =t —t
aus der Datengrundlage der Einsatzauswertung im Betrachtungszeitraum. Fahrzeit ™ © Hilfsfrist = mediane Ausriickezeit
Mit dem genutzten Geoinformationssystem von EMRAGIS 360° konnen die
Abdeckungsbereiche in Abhangigkeit der Straf3enarten, Stra3entypen und
Ausbauzustande sowie den zugeordneten spezifischen Durchschnitts-
geschwindigkeiten berechnet und dargestellt werden. Hierfur werden vor allem
Metadaten aus OpenSource-Quellen genutzt, welche reelle und in Echtzeit
Durchschnittsgeschwindigkeiten fur die entsprechende Infrastruktur beschreiben
kénnen.
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Erreichbarkeitsanalyse
Ermittlung Ausriickezeiten als statistischer Medianwert

Ausruckezeit (Median) = 06:00 min®@
00:10:05 Ausritckezeit (Mittelwert) = 08:44 min?@

00:09:00

00:08:38

00:07:12
00:06:00 00:06:00 00:06:00
00:05:46
00:05:00 00:05:00 00:05:00 Zielwert
""""" o ) o o o 00:05:00
00:04:19
00:02:53
00:01:26
00:00:00
JeBnitz (Anhalt) Lingenau Marke Priorau-Schierau Raguhn Retzau Thurland

B Tag MNacht B Wochenende/feiertags ® Median
2 Daten ergeben sich aus FMS Protokoll. Statistische Unscharfen moglich. Einsatzstatistik 01/2022 - 07/2025
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Erreichbarkeitsanalyse
Erreichbarkeit Verwaltungsgeblet durch Prlmarelnhelten [Ist Standl

e 4 1|'|. "|| e JefBnitz (Anhalt)
AP I 2 Lingenau
'y 3 Marke
1 _ 14 Priorau-Schierau X
"-Mn_ug*uurr _ T 5 Raguhn X
| i\-"“‘m . 6  Retzau X
| IE 7 Thurland
4 o -

!
r
| LiRpER]

: Hilfsfrist prmar 12 min
k. o . Ausruckezeit @ 4 min
e £ \ Fahrzeit 8 min
& Hilfsfristerreichung @
= | |

98 %

o J‘,.l

rgld-'Hull'Fn
Mhul:r-eélun-g

-, —

AP L]

- ) amind. 9 Einsatzkrafte innerhalb von 12
| el O e N R : Minuten nach Alarmierung mit einem
&.—nm., o 'll cioper. N1 A% = Loschfahrzeug
Abbildungsfehler durch N F! - S e el ¥
Objektuberlappung moglich km mk.:.. / e s
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Erreichbarkeitsanalyse

Grundschutzabdeckung JefBnitz - Bedingung: 9 Funktionen innerhalb von 12 Minuten theoretisch
mdoglich - == i SR : =
B T ) s
Legende: | IR 1 _ ( & .

L] i

1 min Fahrzeit

Personalverfugbarkeit: - N WE

Primareinheit: eigenstandig
Sekundareinheit: Raguhn
technische Hilfeleistung eigenstandig

FF Wolfen (HRF)
Wolfen, Priorau-Schierau,
Thurland (LF)

Erganzungseinheit fur
Risikoobjekte_A- D

* Bezug auf Verwaltungsgebiet
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Erreichbarkeitsanalyse

Grundschutzabdeckung Lingenau - Bedingung: 9 Funktionen innerhalb von 12 Minuten theoretisch méglich
Y TR o | -

Legende:

1 min Fahrzeit

keine 9 Einsatzkrafte transportierbar sl B B ood T

Personalverfugbarkeit: - N WE

Primareinheit: eigenstandig + Thurland
Sekundareinheit: Raguhn
technische Hilfeleistung Raguhn

FF Wolfen (HRF)
Wolfen, Priorau-Schierau,
JeBnitz (LF)

Erganzungseinheit far
Risikoobjekte_A- D

* Bezug auf Verwaltungsgebiet
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Erreichbarkeitsanalyse
Grundschutzabdeckung Marke - Bedingung: 9 Funktionen innerhalb von 12 Minuten theoretisch méglich
R\ | e

e & -
I! . | f l‘#w s ‘*'\ 'gl :
"'"“"";" = 1 1.1

. ,J :

Legende:
[

1 min Fahrzeit oy
—, W4 |
- F L 2
-E’.‘l'

¥

Personalverfugbarkeit: ---

Primareinheit: eigenstandig
Sekundareinheit: Raguhn
technische Hilfeleistung Raguhn

FF Wolfen (HRF)
Wolfen, Priorau-Schierau,
Thurland (LF)

Erganzungseinheit fur
Risikoobjekte_A- D

* Bezug auf Verwaltungsgebiet
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Erreichbarkeitsanalyse

Grundschutzabdeckung Priorau-Schierau - Bedmgung 9 Funktlonen mnerhalb von 12 Mmuten theoretlsch mdoglich

Legende:

1 min Fahrzeit

Personalverfugbarkeit: - N WE

Primareinheit: eigenstandig
Sekundareinheit: Raguhn
technische Hilfeleistung Raguhn

FF Wolfen (HRF)
Wolfen, Jefinitz, Retzau
(LF)

Erganzungseinheit far
Risikoobjekte_A- D

* Bezug auf Verwaltungsgebiet
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Erreichbarkeitsanalyse

Grundschutzabdeckung Raguhn - Bedingung: 9 Funktionen innerhalb von 12 Minuten theoretisch méglich
‘e == o = . — S :_:F =

Legende:

1 min Fahrzeit

Personalverfugbarkeit: - N WE

Primareinheit: eigenstandig
Sekundareinheit: Retzau
technische Hilfeleistung eigenstandig

FF Wolfen (HRF)
Wolfen, Jefnitz, Priorau-
Schierau (LF)

Erganzungseinheit fur
Risikoobjekte_A- D

* Bezug auf Verwaltungsgebiet
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Erreichbarkeitsanalyse

Grundschutzabdeckung Retzau - Bedingung: 9 Funktionen innerhalb von 12 Minuten theoretisch méglich

e

Legende:

1 min Fahrzeit

| |

Personalverfugbarkeit: --- )

Primareinheit: eigenstandig
Sekundareinheit: Raguhn
technische Hilfeleistung Raguhn

FF Wolfen (HRF)
Wolfen, Jefnitz, Priorau-
Schierau (LF)

Erganzungseinheit far
Risikoobjekte_A- D

* Bezug auf Verwaltungsgebiet
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Erreichbarkeitsanalyse
Grundschutzabdeckung Thurland - Bedingung: 9 Funktionen innerhalb von 12 Minuten theoretisch méglich

Wi

L

|-ii - oy
.
£~ =]

Legende: i i : =

e

1 min Fahrzeit

&4

keine 9 Einsatzkrafte transportierbar A

Personalverfugbarkeit:

Primareinheit: eigenstandig + Lingenau
Sekundareinheit: Marke
technische Hilfeleistung Raguhn =

Erganzungseinheit fur FF Wolfen [HRF)
9 9 Raguhn, JeBnitz, Priorau- A
Risikoobjekte_A- D : -
Schierau (LF) !

* Bezug auf Verwaltungsgebiet
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Erreichbarkeitsanalyse
Erreichbarkeit Verwaltungsgebiet durch Variantenabstimmung - Primareinheiten

Stadt Raguhn-JeBnitz Stadt Raguhn-Jefinitz Stadt Raguhn-Jefinitz
Priméreinhgit Sktuelle Fahrzeiten Primareinheit neu verteilt, aktuelle Primareinheit neu verteilt, aktuelle
' Fahrzeiten Fahrzeiten

Primareinhelt:
JefRnitz (Anhalt),
Raguhn,
Retzau

Priméreinhert:

«  JeBnltz (Anhalt],
Lingenau-Thurland (Standort Lingenau), = Thurland
unselbststandiger Standorte
Raguhn (Neustandort Raguhn],

Sekundarelnhelt: Retzau

Lingenau, Marke,
Prlorau-Schierau,

Sekundérelnhelt:
Thurland

Priorau-Schierau - Marke = Marke unselbststéndiger

Standort
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Agenda
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Fahrzeugkonzept
Schutzzielorientierte Fahrzeugbhemessung - 7 Standorte - Maximum

Technische
Hilfeleistung
HLF 20 HLF 202 2015 2035 )

TSA -d 1981
Schlauchboot Schlauchboot 2013
Schlauchboot -d 2002

FwA Mehrzweck -d

Ungensy  TLF 3000 1L 3000

©O O O 0O O O O

@ maximales Tankvolumen; ® Unterstutzung Jugendarbeit, Einsatzfuhrung und Wirtschaftsfahrten; © Beladungsmodule: Wasserversorgung, Pumpen, Hochwasser, Rust, OL;
4 Kompensation durch GW-L2; ¢ Staffelkabine

* alle Fahrzeuge mit entsprechend notwendiger Antriebsart bezogen auf die vorhandene Geografie

** Annahme 20 Jahre fur Feuerwehrfahrzeuge (25 Jahre fur Kleintechnik (MTW, RTB, Anhdnger)] = 10 Jahre Abschreibungszeitraum gemaf AfA-Tabelle BMF,
20/25 Jahre unbedenkliche Nutzung seitens der Unfallkassen

theoretische Ersatzbeschaffung vor 2026  theoretische Ersatzbeschaffung 2026 - 2036 __
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Fahrzeugkonzept
Schutzzielorientierte Fahrzeugbhemessung - 7 Standorte - Maximum

Technische
Hilfeleistung
I 0

TSF-W TSF-W a 2001 O

FwA Mehrzweck - d 2009 _— O _ O
TLF 16/25 TLF 3000 ¢ 2002 o [he | o
KdoW MTF 2007 @) _ O
HLF 20 HLF 202 2015 _ L4 _ o
= TLF 3000 @ - @) _ O
ELW 1 ELW 1 2026 __ ©) _ O
FwA Mehrzweck - d 2016 _— O _ O
Schlauchboot Schlauchboot 2002 2027 _ O _ O
E&VAléf][Fachmenst (LBXVA—\Iéﬁ £Fachdlenst 2075 -- o - o

@ maximales Tankvolumen; ® Unterstutzung Jugendarbeit, Einsatzfuhrung und Wirtschaftsfahrten; © Beladungsmodule: Wasserversorgung, Pumpen, Hochwasser, Rust, OL;
4 Kompensation durch GW-L2; ¢ Staffelkabine

* alle Fahrzeuge mit entsprechend notwendiger Antriebsart bezogen auf die vorhandene Geografie

** Annahme 20 Jahre fur Feuerwehrfahrzeuge (25 Jahre fur Kleintechnik (MTW, RTB, Anhdnger)] = 10 Jahre Abschreibungszeitraum gemaf AfA-Tabelle BMF,
20/25 Jahre unbedenkliche Nutzung seitens der Unfallkassen

theoretische Ersatzbeschaffung vor 2026 theoretische Ersatzbeschaffung 2026 - 2036 __
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Fahrzeugkonzept
Schutzzielorientierte Fahrzeugbhemessung - 7 Standorte - Maximum

Technische
Hilfeleistung

0O O O O O O

@ maximales Tankvolumen; ® Unterstutzung Jugendarbeit, Einsatzfuhrung und Wirtschaftsfahrten; © Beladungsmodule: Wasserversorgung, Pumpen, Hochwasser, Rust, OL;
4 Kompensation durch GW-L2; ¢ Staffelkabine

* alle Fahrzeuge mit entsprechend notwendiger Antriebsart bezogen auf die vorhandene Geografie

** Annahme 20 Jahre fur Feuerwehrfahrzeuge (25 Jahre fur Kleintechnik (MTW, RTB, Anhdnger)] = 10 Jahre Abschreibungszeitraum gemaf AfA-Tabelle BMF,
20/25 Jahre unbedenkliche Nutzung seitens der Unfallkassen

theoretische Ersatzbeschaffung vor 2026  theoretische Ersatzbeschaffung 2026 - 2036 __
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Fahrzeugkonzept
Schutzzielorientierte Fahrzeughemessung - Kombinationsstandorte

Technische
Hilfeleistung
TLF 16/25 TLF 3000 2.¢ 2002 2022 O
KdoW - 2007

TSA - d 1979
TSF-W MTF (Marke] 2001

FwA Mehrzweck -d 2009
TLF 3000 TLF 30002¢ 2020

TSF-W MTF (Thurland) 2010

0O O O O O O O

FwA Mehrzweck -d 1996

@ maximales Tankvolumen; ® Unterstutzung Jugendarbeit, Einsatzfuhrung und Wirtschaftsfahrten; © Beladungsmodule: Wasserversorgung, Pumpen, Hochwasser, Rust, O;
4 Kompensation durch GW-L2; ¢ Staffelkabine

* alle Fahrzeuge mit entsprechend notwendiger Antriebsart bezogen auf die vorhandene Geografie

** Annahme 20 Jahre fur Feuerwehrfahrzeuge (25 Jahre fur Kleintechnik (MTW, RTB, Anhénger)) = 10 Jahre Abschreibungszeitraum gemaf AfA-Tabelle BMF,
20/25 Jahre unbedenkliche Nutzung seitens der Unfallkassen
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Fahrzeugkonzept

Moduliibersicht Logistikkonzept als Summe fiir beide Geratewagen - Logistik

Beladungsmodul Anzahl RC Gewicht, leer Gewicht, Beladung Beladungsumfang?
pro RC [kg] pro RC [kgl
Wasserversorgung / ) 80 j9g Iragkraftspritze (PFPN 10-1500), 4x Saugschlauch,
Pumpen X Zubehor gem. DIN 14555-22
4x 115 415  Beladung gem. DIN 14555-22; je 500 m B-Schlauch
Rastmaterial Iy 75 450 Plattformwagen mit 4 Ebenen fur Rustholz und
Stab-Fix Unterbausystem
Tx 55 275 Beleuchtungssatz mit Aggregat
Tx 55 115 Rettungsplattform Quickbase (LKW)
o]l Ix 55 180 2x 60L Fass, 2x Schaummittelkanister, 1x Streuwagen, 1x
Gardena-Spritze, 2x Schuttmulde, 4-6 Sack Bindemittel
Hoch i
ochwasser I 75 375 Wassersauger, Wasserschieber, Tauchpumpe,

Schwimmsauger, Flachsauger, Schlauchmaterial

2 Der modulspezifische Beladungsumfang der Rollcontainer (RC) stellt eine Empfehlung dar und kann eigenstiandig modifiziert werden.
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Randbedingungen

Bewertungsschema Feuerwehrhauser nach DIN 14092, DGUV-1 205-008

Bewertungsgruppen

1
2
3

ZU=U

Allgemeines
Verkehrsraum und Lage
AufBenanlagen
Eingangsbereich
Feuerwehrhaus (Laufwege)

Feuerwehrhaus (Technische Ausstattung)

Fahrzeughalle (Technische Ausstattung]) oo e " JSiEhEThE'Il
_ . im Feuerwehrhaus
Werkstatt, Lager ; . Sicharneit sgerechtes Planen,

Bewertungskausalitat

Punktegruppe Bewertungskriterien
unzureichend mangelhaft befriedigend gut -
3 Punkte sicherheitsrelevant <50% 50-59 % 60-74 % 75-81 % 82-100 %
2 Punkte Ergonomie/Benutzerfreundlichkeit 50-59 % 60-74 % 75-81 %
T Punkt Administration/Organisation 50-59 % 60-74 %

(2 EMRAGIS

Neubau notwendig
(sofern auch als notwendiger

Interpretationsansatz SEE I R AT D ERE £ Erhaltungsmafinahmen
Qualitdtswillen), da in den meisten Standort maglich
Fallen keine Sanierung am Standort
moglich
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Randbedingungen

Bewertungsbeispiele Feuerwehrhauser nach DIN 14092, DGUV-1 205-008

Bewertungskriterien Beispieldokumentation

Sicherheitsrelevanz

Ergonomie/
Benutzerfreundlichkeit

Administration/
Organisation

(2 EMRAGIS

Beispiele

» Kreuzungsfreie Alarmwege
= Abgasabsaugung vorhanden

= Abstand um die Fahrzeuge
ausreichend

= Toiletten vorhanden

Beispiele

» Schulungsraum vorhanden,
mind. 30 m3 (1,5 m2 je Nutzer)

= Drucklufterhaltung vorhanden

= Umkleiden
geschlechtergetrennt

Beispiele

= Schulungs-/Ausbildungs-
mittel zeitgemal

= zusatzlicher
Bereitschaftsraum

= Waschplatz, Einfriedung

DIN-konform

DIN-konform
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Sachausstattung
Feuerwehrgeratehauser gemaf DIN 14092, DGUV-1 205-008 (8egehung am 04.03.2025)

KEINE Bewertung des bauphysikalischen, energetischen oder betriebswirtschaftlichen Zustandes

Ergebnis Ergebnis

administrativ 58 % administrativ 55 %

Ergonomie 62 % Ergonomie 41 %

sicherheitsrelevant 99 % sicherheitsrelevant 63 %

mangelhaft mangelhaft

Stellplatzanzahl MafBnahmen (Schwerpunkte) Stellplatzanzahl MaBnahmen (Schwerpunkte)

Verkehrsraum und Lage Verkehrsraum und Lage

erstellung kreuzungsfreier Wege erstellung kreuzungsfreier Wege

112]3]¢4 Herstellung k gsfreier Weg 1 Herstellung k gsfreier Weg
Fazit: Neubau (3 Stellpldtze]  AuBenanlage Fazit: Generalsanierung Feuerwehrhaus

Verbesserung der (bspw. Abtrennung Umkleiden und

AufBlenbeleuchtung Duschen, Notstrom, RWM,

Feuerwehrhaus Ellizzseiiz]

(bspw. ausreichend

Umkleidemaoglichkeiten auBBerhalb Fahrzeughalle / Werkstatt

der Fahrzeughalle) (bspw. Stellplatzgrofe und Tore

Fahrzeughalle / Werkstatt nach DIN]J

(bspw. Stellplatzgrofle und
Torabmafle nach DIN)
*Vollstandige Auflistung aller Mafinahmen erfolgt im Anhang A nach vollstandiger Aufnahme der Daten
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Sachausstattung

Feuerwehrgeratehauser gemaf DIN 14092, DGUV-1 205-008 (8egehung am 04.03.2025)

KEINE Bewertung des bauphysikalischen, energetischen oder betriebswirtschaftlichen Zustandes

g |

Stellplatzanzahl

Fazit: Generalsanierung als
unselbststandiger Standort

Ergebnis

administrativ 8 %

Ergonomie 32 %

sicherheitsrelevant 93 %
mangelhaft

MafBnahmen (Schwerpunkte)

Stellplatzanzahl

Verkehrsraum und Lage
Herstellung kreuzungsfreier Wege 1 2

Feuerwehrhaus Fazit:

(bspw. ausreichend
Umkleidemaoglichkeiten auBBerhalb
der Fahrzeughalle und Duschen,
Notstrom, AED, RWM])

Fahrzeughalle / Werkstatt
(bspw. Stellplatzgrofle und
Torabmafe nach DIN]

Erhaltungsmafinahmen

*Vollstandige Auflistung aller MaBBnahmen erfolgt im Anhang A nach vollstandiger Aufnahme der Daten

Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-Jef3nitz 2026 - V1.3 79

(2 EMRAGIS

I

Ergebnis
- *'9-" ’

administrativ 64 %

Ergonomie 60 %

sicherheitsrelevant 76 %
gut

MaBnahmen (Schwerpunkte)

Verkehrsraum und Lage
Herstellung kreuzungsfreier Wege

Auflenanlage
Verbesserung Aullenbeleuchtung

Feuerwehrhaus
(bspw. Notstrom, AED,
Aufenthaltsraum)

Fahrzeughalle / Werkstatt

(bspw. Einbau Abgasabsauganlage
und stolperfreie Installation der
Zu- und Ableitungen)
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Sachausstattung

Feuerwehrgeratehauser gemaf DIN 14092, DGUV-1 205-008 (8egehung am 04.03.2025)

KEINE Bewertung des bauphysikalischen, energetischen oder betriebswirtschaftlichen Zustandes

T ——

Stellplatzanzahl

Fazit: Neubau (4 Stellplatze)

,m Ergebnis o o
administrativ 33% | ::H_E?__r 1 _'—'—'
Ergonomie 37 % ,_LJ::IJ A }LI-'
sicherheitsrelevant 98 % LJ'E——L —

mangelhaft

MaBnahmen (Schwerpunkte) Stellplatzanzahl

Verkehrsraum und Lage
Herstellung kreuzungsfreier Wege

AufBlenanlage Fazit: Bewertung erfolgte
Verbesserung der aufgrund der
AuBenbeleuchtung Planungsgrundlagen
Feuerwehrhaus

(bspw. ausreichend
Umkleidemaoglichkeiten auBBerhalb
der Fahrzeughalle und Duschen]

Fahrzeughalle / Werkstatt
(bspw. Stellplatzgrofle und
Torabmafe nach DIN]

*Vollstandige Auflistung aller MaBnahmen erfolgt im Anhang A nach vollstandiger Aufnahme der Daten
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Ergebnis

administrativ 88 %
Ergonomie 100 %
sicherheitsrelevant 100 %

MaBnahmen (Schwerpunkte)
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Sachausstattung
Feuerwehrgeratehauser gemaf DIN 14092, DGUV-1 205-008 (8egehung am 04.03.2025)

KEINE Bewertung des bauphysikalischen, energetischen oder betriebswirtschaftlichen Zustandes

Ergebnis
administrativ 64 %
Ergonomie 57 %
sicherheitsrelevant 72 %
befriedigend
Stellplatzanzahl MafBnahmen (Schwerpunkte)
Verkehrsraum und Lage
1 2 Herstellung freie Einsehbarkeit
Fazit: Neubau 1 Stellplatz Feuerwehrhaus
(MTW] als unselbststandiger  (Einbau von Duschen und
Standort konsequenter S/W-Trennung,

Notstrom, Raum JFW]

Fahrzeughalle / Werkstatt
(Abstand zwischen Fahrzeugen,
Abgasabsauganlage)

*Vollstandige Auflistung aller MaBnahmen erfolgt im Anhang A nach vollstandiger Aufnahme der Daten
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Agenda

1 Randbedingungen und Methodik
2 Infrastruktur

3 Personalanalyse

4 Risikoanalyse

5 Erreichbarkeitsanalyse

O~

Fahrzeugkonzept
7 Sachausstattung
n Loschwasseranalyse
9 Ergebnisse
10 Konzeptionelle Malinahmen
11 Zusammenfassung

12 Anlagen
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Loschwasseranalyse
Loschwasserbedarf geman DVGW Arbeitsblatt W405

Kleinsledlung reine Wohngeblete (WR)
(Ws) allgem. Wohngeblete (WA) _ _
Wochenend- besondere Wohngeblete (WB) Gﬁ?/\fl‘ggbeebitbeiete“\[/l(?é] Iggiue‘ct’terig_”
hausgebiete Mischgeblete (MI) Dorfgeblete 9 g
S (MD)
Zahl der Geschosse <2 <3 >3 1 > 1 -
Geschossflachenzahl (GFZ) <04 <03-0,6 0,7-172 0,7-1.0 1,.0-2,4 -
Baumassenzahl (BMZ) - - - - - <9

Loschwasserbedarf bel

unterschiedlicher Gefahr der
Brandausbreltung*)

klein 24 48 96
mittel 48 96 96 192
grof 96 96 192 192

*] Gefahr der

Sl e e Uberwiegende Bauart:

klein feuerbestandige Umfassungen, harte Bedachungen

Umfassungen nicht feuerbestandig oder nicht feuerhemmend, harte Bedachungen oder

mittel Umfassungen feuerbestandig oder feuerhemmend, weiche Bedachtung

Umfassungen nicht feuerbestandig oder nicht feuerhemmend; weiche Bedachungen, Umfassungen aus

il Holzfachwerk (ausgemauert). Stark behinderte Zugéanglichkeit, Haufung von Feuerbrucken usw.
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Loschwasseranalyse
Verteilungsschliissel aktuelle Loschwasserversorgung (patenstand: 07.06.2024)

Loschwasserversorgung aus zentraler und dezentraler Bereitstellung

zentral  Unterflurhydrant 84%
Uberflurhydrant 0 0%
Uberflurhydrant mit Fallmantel 0 0%
dezentral Uberflurhydrant ohne Fallmantel 0 0%
FlieBgewasser (Bach, Fluss, u. a.) 7 1%
Gewdasser stehend (See, Teich,
Weiher u. a.) 8 2%
Loschwasserbehalter (unterirdisch]) 5 1%
Loschwasserbehélter (uberirdisch) 2 0%
Loschwasserbrunnen (Saugbetrieb) 47 9%
Loschwasserbrunnen (Tiefenpumpe) 4 1%
Loschwasserteich (Saugrohr) 4 1%
Loschwasserteich (Saugschacht] 0 0%
S Sonstige = 0% Loschwasserteich (ungenormt) 2 0%
Loschwasserteich (ungenormt] | 0% Sonstige 0 0%
Loschwasserteich (Saugschacht) = 0% 500 100 %
Loschwasserteich (Saugrohr) | 1%
Loschwasserbrunnen (Tiefenpumpe) | 1%
Loschwasserbrunnen (Saugbetrieb) M 9%
Loschwasserbehalter (uberirdisch) | 0%
Loschwasserbehalter (unterirdisch] | 1%
Gewasser stehend (See, Teich, Weiher u.... 1 2%
% F"lieBgewésser (Bach, Fluss, u.a.) 1 1%
Uberflurhydrant ohne Fallmantel = 0%
Uberflurhydrant mit Fallmantel = 0%
Uberflurhydrant = 0%
Jentral dezentral Unterflurhydrant IR EREEEEE < /.0
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Loschwasseranalyse
Zusammenfassung Bewertungsergebnis

Loschwasserversorgung aus zentraler Bereltstellung = Grundschutz im Kerngebiet sichergestellt
(Trinkwassernetz) (mind. 48 m3h /800 l/min)

= Erweiterter Grundschutz im Kern- und Randgebiet

Ergebnis: befriedigend teilweise sichergestellt [mind. 96 m3/h)
= Betreibererklarung Wasserversorger liegt vor
MaBnahmen: regelmaBige Wartung und Prufung (< 2
Jahre]

o o o
Verbesserungs- P S

potenzial

Léschwasserversorgung aus dezentraler Bereltstellung

(Loschwasserbrunnen) = Grundschutz im Kerngebiet aus zentraler Bereitstellung
teilweise sichergestellt (mind. 48 m3/h / 800 |/min)

= Erweiterter Grundschutz im Kern- und Randgebiet

Ergebnis: unzureichend teilwelse sichergestellt (mind. 96 m3/h)
Mallnahmen: = Ausbaubedarf Loschwasserbehalter
nach DIN 14230 an 2 Stellen
o o °
Verbesserungs- G .t
potenzial
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Loschwasseranalyse

—_

gast

HZhl . |

(2 EMRAGIS

Loschwasserv

ersorgung IST-Stand Entnahmestellen, gesamt

y il ':,-»T'__' - e A

o

v ariiiing

& vrriem
0 1wz issletag g
b REFRTIRET I ]
) e
- LRI
[~ BT AR R T T ]
B it 0 e
[~ FEUTSRE RS
TR It w | 0l el
B3 el omeg e crsgerpH
[~ FTETCE TR PP P
B e e Silne
[ o EUTIRER [STE IRt T ]
|~ EETETCL RSt oo [ R

|

LR N RCR NN ]

Hydrant funktionsfahig

Hydrant

mit Einschréankung / Mangel
Hydrant

mit Defekt / ohne Funktion
Dezentrale Entnahmestelle
funktionsfahig

Dezentrale Entnahmestelle
mit Einschrénkung / Mangel
Dezentrale Entnahmestelle
mit Defekt / ohne Funktion

B 0@3@e o ©
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Loschwasseranalyse
Léschwasserversorgung IST-Stand Entnahmestellen mind. 48 m3/h, gesamt

S g
- = imd WliLIE]

B VAzcken
1 | ENrerohirer Hezinzp a
" E& Fi: loookice
~0=| L8zt bevaz szrvorsargun
=11 Hyarzrien
1 | LaElung nicht zrgcgano
I | s dler
Bl griser4srin
Tl=| Dazorira o Erlranmcoizizn
1| LaElung nizhe 2rgegaten
1| Helreer B4 'y ansler <5
1| gl B 2o o oncier &5 ™
G prd e 5 Pt e OG T
Bl ol br 5 sk 405 '

Hydrant funktionsfahig

Hydrant

mit Einschrankung / Mangel
Hydrant

mit Defekt / ohne Funktion
Dezentrale Entnahmestelle
funktionsfahig

Dezentrale Entnahmestelle
mit Einschrankung / Mangel
Dezentrale Entnahmestelle
mit Defekt / ohne Funktion
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Loschwasseranalyse

Léschwasserversorgung Fehlabdeckung, gesamt

B wachen
[ Ervenhner Heatrmsn
* B Riskoobiekie
*[=] Loschwassenversorgung
*[=] Hydramen
(] Leistung nicht angegeten
[ groker 24 m'm
B grofer 48 m'm
*[=] Dezenirate EMnahmasiaen
(] Leistung nicht angegeben
O ideiner 24 m*h oder 48 m*
[ grogar 24 m*m oder 48 m*
B grogar 48 mh oder 95 m*
B gréier 98 mAm oder 192 m*

= |

Hydrant funktionsféahig

Hydrant
mit Einschrankung / Mangel

Hydrant

mit Defekt / ohne Funktion
Dezentrale Entnahmestelle
funktionsfahig

Dezentrale Entnahmestelle
mit Einschréankung / Mangel

Dezentrale Entnahmestelle
mit Defekt / ohne Funktion
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Agenda

1 Randbedingungen und Methodik
2 Infrastruktur

3 Personalanalyse

4 Risikoanalyse

5 Erreichbarkeitsanalyse

O~

Fahrzeugkonzept
7 Sachausstattung
8 Loschwasseranalyse
I
10 Konzeptionelle Malinahmen
11 Zusammenfassung

12 Anlagen
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Ergebnisse
Erreichbarkeitsanalyse (notwendige Standorte)

Priméreinheit (1/8/5)
X &

JeBnitz (Anhalt)

Lingenau - Thurland X
Priorau-Schierau-Marke

Raguhn X

Retzau X

Ausruckezeit mind. 6 min
Fahrzeit mind. 6 min

98 %

Abbildungsfehler durch
Objektuberlappung
maoglich
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Ergebnisse
SOLL-IST-Zustand (patenstand: 30.09.2026)
Standort SOLL IST
Ausrustung Personal Ausrustung Personal
Ve |z | oF | TF [ ™™ [aGT | MaA VE | zF | 6F | TF [ ™™ [ AGT [ MA
JeBnitz [Anhalt) HLF 20 2 4 2 8 2 18 |HLF20
TLF 3000 2 42 6 |TLF16/25
MTF 2 2 2 6 |mTF
. | TsA
Schlauchboot |Sch[auchboot
- |Schlauchboot
FwA Mehrzweck
0 2 6 4 2 12 & 30 3 5 3 31 47 24 16 47
Lingenau-Thurland | TLF 3000 2 8 2 12 | TLF 3000
|mTF | 2 2 4 2 2 12 |TsF-w |
| - | FwA Mehrzweck |
o 2 4 4 2 8 4 2 [0 2 6 17 32 8 14 3
Priorau-Schierau- [TLF3000 | 2 8 12 |TLF 16/25
Marke ) | |KdoW
MTF | i 6 |TsF-w
. | | TsA
- | | FwA Mehrzweck
o o 2 4 2 8 2 18| 2 1 7 14 3% 9 13 36

doppelte Besetzung aller Fahrzeuge

moglich

(2 EMRAGIS

doppelte Besetzung aller Fahrzeuge
nicht moglich

einfache Besetzung aller Fahrzeuge
nicht moglich
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Ergebnisse
SOLL-IST-Zustand (patenstand: 30.09.2026)
Standort SOLL IST
Personal Personal
Ausrostung VFE | ZF | GF | TF | TM | AGT | MA z Ausrstung VE | ZF | GF | TF | TM | AGT | MA z
Raguhn HLF 20 2 4 2 8 2 18 [HLF 20
MTF MTF
TLF 3000 2 4 2 6 |-
ELW 1 2 4 2 2 10 [ELW1
- FwA Mehrzweck
Schlauchboot Schlauchboot
GW-L2 2 4 4 2 12 | GW-L2
2 4 8 8 6 12 8 46 4 2 6 29 39 22 15 39
Retzau LF 20 2 4 2 8 2 18 [HLF 20
MTF MTF
Krad Krad
- TSA
0 0 2 4 2 8 2 18 2 1 5 27 35 14 16 35
ortsfeste Bef.-St. 2 2 2 6
X 4 10 | 24 | 24 | 14 | 48 | 22 [ 142 11 11 27 (118 [ 189 | 77 | 74 | 189

doppelte Besetzung aller Fahrzeuge
moglich

(2 EMRAGIS

doppelte Besetzung aller Fahrzeuge
nicht moglich

einfache Besetzung aller Fahrzeuge

nicht moglich
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Agenda

1 Randbedingungen und Methodik
2 Infrastruktur

3 Personalanalyse

4 Risikoanalyse

5 Erreichbarkeitsanalyse

O~

Fahrzeugkonzept
7 Sachausstattung
8 Loschwasseranalyse
9 Ergebnisse
Konzeptionelle Malinahmen
11 Zusammenfassung

12 Anlagen
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* ORG = organisatorisch, TEC = technisch, BAU = baulich

Konzeptionelle Ma3nahmen
Gestaltungsansatze zur nachhaltigen Entwicklung im Zeitraum 2026-2036 - (5 Standorte)

Internes Leistungsmonitoring zur Schutzzielerreichung und kontinuierlichen Einsatzauswertung

St (innerhalb Fortschreibungszeitraum) gesamt 10.000.00€
ORG?2 r\KAci)tr;zrip;tiitc;r:;lé;(ljﬁi(z:g\r/vit;;?g?i:%ngi:S(;rfgfsgittlichkeitsarbeit zur Mitgliedergewinnung einschlief3lich gesamt 10.000,00 €
ORG3 Uberprufung / Aktualisierung Alarm- und Ausrtickeordnung gesamt - €
ORG4 Konzeption zur Verbesserung Loschwasserversorgung gesamt 15.000,00 €
ORG5 Standortentscheidung gesamt - €

TEC1 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 --> TLF 3000 St Priorau-Schierau - Marke 550.000,00 €
TEC2 Ersatzbeschaffung TSF-W --> MTF Priorau-Schierau - Marke 80.000,00 €
TEC4 Neubeschaffung Schlauchboot Raguhn 20.000,00 €
BAU1 Neubau Feuerwehrgeratehaus (5 Stellplatze) Raguhn 2.600.000,00 €
BAU2 Neubau Feuerwehrgeratehaus (3 Stellplatze) JeBnitz (Anhalt) 1.800.000,00 €
BAU3 Verbesserung der Loschwasserversorgung (Prio. Mittel) gesamt 200.000,00 €
TECS Neubeschaffung TLF 3000 JeBnitz (Anhalt], Raguhn 900.000,00 €
BAU4 Neubau Feuerwehrgeratehaus (2 Stellplatze) Lingenau-Thurland 1.500.000,00 €
TEC6 Ersatzbeschaffung TSF-W --> MTF Lingenau-Thurland 80.000,00 €
TEC7 Ersatzbeschaffung HLF 20 --> HLF 20 JeBnitz (Anhalt], Raguhn 1.500.000,00 €
ORGé6 Teambildende Mafinahmen, Organisationsentwicklung in den Ortsfeuerwehren gesamt 10.000,00 €
ORG7 Aus- und Fortbildung Fuhrungskrafte gesamt 10.000,00 €
ORG8 Personalkosten (min. 700,00 EUR/EK/Jahr) gesamt 795.200,00 €
BAUS ErhaltungsmaBnahmen Feuerwehrgeratehduser Marke, Priorau-Schierau 300.000,00 €

a Angaben ohne Berucksichtigung etwalger Prelsstelgerungen, Férdermittel und Haushaltsslituation
b Pauschalkostensatz fur Ersatzbeschaffung von personlicher Schutzausrustung, Lohnfortzahlungen, Ausbildungen
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Agenda
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Zusammenfassun g Investitionskosten ohne Beriicksichtigung etwaiger

_ _ - . Fordermittelzuteilungen oder zu dem Zeitpunkt
Kosten-Nutzen-Verhaltnis vorliegender Haushaltslage

Personal- A heute ’ kurz-/mittel-/langfristig

verfugbarkelt
A

(konform)

80 %

60 %

Konzept B - 5 Standorte (14 Fahrzeuge)
Investitionskosten bis 2036

35.000€  5.050.000€  4.180.000€ 1.115.200€ 10.380.200 €

kurzfristig ~ mittelfristig langfristig zyklisch Summe

>
60 % 80 % Hilfsfrist-

erreichung
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Agenda
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Ort

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz

Anhang 1

Risikoobjekte - Grundschutz
Risikogruppe Strafle
Grundschutz ~ Am Dorfe 1
Grundschutz  Am Dorfe 1
Grundschutz  Am Trappenberg 61
Grundschutz ~ Am Trappenberg 66A
Grundschutz ~ Am Umspannwerk
Grundschutz  Bahnhofstrale 22A
Grundschutz  Dorfstrafle 31
Grundschutz  Furst-Franz-Strafle 49
Grundschutz  Grofler Markt 12
Grundschutz Hallesche Strafle 34
Grundschutz Hallesche Strafle 39
Grundschutz  Hauptstrafle 21
Grundschutz  Hohe Morgenweg 1
Grundschutz L1136
Grundschutz Leopoldinenbrucke
Grundschutz  Muhlstraf3e 9A

(2 EMRAGIS

Raguhn-Jefnitz

Objektart

Industriebauten K2 (mit BMA)

Industriebauten K1

Einfamilienhauser, Holzhauser, Fertighduser, Bauernhauser

land- und forstwirtschaftlich genutzte Betriebsgebaude (Stallanlagen,

Lagerhallen)

Gebaude der Energiewirtschaft und Kommunikation (Umspannwerke,

Windrader)

bauliche Anlagen fur den Schienen- und Straf3enverkehr <7 m
Rettungshohe (Bahnhofe, Depots, Werkstatten)

Einfamilienhauser, Holzhauser, Fertighduser, Bauernhauser

land- und forstwirtschaftlich genutzte Betriebsgebaude (Stallanlagen,

Lagerhallen)

Einfamilienhauser, Holzhauser, Fertighduser, Bauernhauser
Umschlagplatze mit vernachlassigbarer Brandgefahr
Industriebauten K2 [mit BMA)

Einfamilienhauser, Holzhauser, Fertighduser, Bauernhauser
Umschlagplatze mit vernachlassigbarer Brandgefahr

Gebaude der Energiewirtschaft und Kommunikation (Umspannwerke,

Windrader)

Geb&ude der Energiewirtschaft und Kommunikation (Umspannwerke,

Windrader)

Geb&ude der Energiewirtschaft und Kommunikation (Umspannwerke,

Windrader)

Objektbeschreibung

Thurlander Salate und
Feinkost GMBH
Thurlander Hahnchengrill
GmbH

Bauernhof - Denkmalschutz
Milchviehanlage
Umspannwerk Marke

50Hertz

Elektronisches Stellwerk
(ESTW A Raguhn)

Bauernhof - Denkmalschutz
Hahnchenmastanlage

Bauernhof - Denkmalschutz
t-bottlers GmbH

RMIG GmbH

Bauernhof - Denkmalschutz
Klarwerk Priorau

Umspannwerk
Wasserkraftwerk Jef3nitz

Wasserkraftwerk Raguhn
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Anhang 1

Risikoobjekte - Grundschutz

Risikogruppe Strafle
Grundschutz Neue Reihe 24
Grundschutz  Parkstrafle 37

Grundschutz Rathausstrafie b

Grundschutz  Salegaster Chaussee 30

Grundschutz  Schulze-Delitzsch-Strafie 12

(2 EMRAGIS

Ort
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Objektart

Einfamilienhauser, Holzhauser, Fertighauser, Bauernhauser
Einfamilienhauser, Holzhauser, Fertighauser, Bauernhauser

Einfamilienhauser, Holzhauser, Fertighauser, Bauernhauser

Gebaude der Energiewirtschaft und Kommunikation (Umspannwerke,

Windrader)
Umschlagplatze mit vernachlassigbarer Brandgefahr

Objektbeschreibung

Waisenhaus -
Denkmalschutz
Bauernhof - Denkmalschutz

Ackerburgerhof -
Denkmalschutz

Photovoltaikanlage

Roye Nutzfahrzeuge
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Anhang 1
Risikoobjekte - Gruppe A

Risikogruppe Strafle

A Alte Teichstrafle 56

Am Friedhof

Gartenstrafle 34
Hauptstrafle 10
Lange Strafle 41
LPG-Hof 3
Markescher Platz 9
Markt 1

> > > > > > > >

Muhlstraf3e 8

>

Niesauer Weg 1

A Vor dem Halleschen Tor 36
A Wolfener Strafle 26

(2 EMRAGIS

Ort

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-JeBnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-JeBnitz

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-JeBnitz

Objektart

Kindertagesstatten

Versammlungs- und Begegnungsstatten einschliefilich religioser
Nutzung

mehrgeschossige Schulen fur jungere Schuler

Kindertagesstatten

mehrgeschossige Schulen fur jungere Schuler

offentliche Bibliotheken, Ausstellungsgebaude, Sale, Museen <7 m
Kindertagesstatten

mehrgeschossige Schulen fur jungere Schuler

Versammlungs- und Begegnungsstatten einschliefilich religioser
Nutzung

Kindertagesstatten

Verkaufsstatten von 200 m2 bis 800 m?
Verkaufsstatten von 200 m2 bis 800 m?

Objektbeschreibung
Kinderkrippe
‘/wergenhauschen’
Feierhalle - Denkmalschutz

Sekundarschule Raguhn
KITA ‘Wasserflohe'
Grundschule Jefinitz
Heimatmuseum

KITA 'Sonnenzauber’
Grundschule Raguhn

ASB-Jugendclub

KITA 'Kinderland am
Seegarten’

Netto-Markendiscount
Jefnitz Center
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Anhang 1
Risikoobjekte - Gruppe B

Risikogruppe Strafle
Conradiplatz 7

Dorfplatz
Gartenstralle 63

Gartenstrafle 75

Kirchgasse 3
Kirchplatz 4
Kirchstralle 4
Parkstrafle

Raguhner Strafle 11

Rathausstrafle 16
Schierstedter Strafle 47
Wallstrafle

Zesenplatz

U 0 W 0 W W W W w W W W W

(2 EMRAGIS

Ort

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-JeBnitz

Objektart

Buro- und Verwaltungsgebaude > 7 m
Kirchen
Kirchen

Grof3e Villen und Herrenhduser alterer
Bauweise

Kirchen
Kirchen
Kirchen
Kirchen

Grof3e Villen und Herrenhduser alterer
Bauweise

Buro- und Verwaltungsgebaude > 7 m
Kirchen
Kirchen
Kirchen

Objektbeschreibung

Rathaus - Denkmalschutz
Kirche - Denkmalschutz
St.-Michaelis-Kirche - Denkmalschutz

Villa - Denkmalschutz

Kirche - Denkmalschutz

Kirche St. Georg - Denkmalschutz
Kirche St. Marien - Denkmalschutz
Dorfkirche Altjenitz - Denkmalschutz

Villa - Denkmalschutz

Rathaus - Denkmalschutz

Kirche - Denkmalschutz

Kirche St. Jakobus - Denkmalschutz
Kirche - Denkmalschutz
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Anhang 1

Risikoobjekte - Gruppe C

Risikogruppe

O O O OO0 0 o0 oo oo O

(@)

Strafle

Am Betonwerk 49

Am Lingenauer Wald 22
Am Mittelfeld
Bahnhofstrafle 1
Conradiplatz 5
Dessauer Strafie 11
Eisenhammer 1
Eisenhammer 2
Forsthaus 1
Furst-Franz-Strafe 43
Grofler Markt 7

Grof3er Markt 8

Grof3er Markt 9
Hallesche Straf3e b5

Hauptstrafle 2
Hauptstrafle 3
Hauptstrafle 4

Hauptstrafle 5

(2 EMRAGIS

Ort

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jef3nitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jeflnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-JefBnitz

Raguhn-Jefnitz

Objektart

Gebaude mit sozialer Betreuung (betreutes Wohnen)

Restaurants, Bars, Cafés > 7 m und mehr als 40 Platzen

offentliche Bibliotheken, Ausstellungsgebaude, Sale, Museen > 7 m
Gebaude mit mittlerer Rettungshohe (7 m bis 22 m)

historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

Gebaude mit Wohnungen oberhalb von Geschaften mit schlechter
brandschutztechnischer Trennung
Gebaude mit Wohnungen oberhalb von Geschaften mit schlechter
brandschutztechnischer Trennung

historische Wohngebaude

historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

Objektbeschreibung

GVVG 'Ernst & Partner’ GbR,
Asylheim Marke
Landgasthof Lingenau
Muhle - Denkmalschutz
Fabrik - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Gutshof - Denkmalschutz
Forsthaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz

Wohn- und Geschaftshaus -
Denkmalschutz
Wohn- und Geschéftshaus -
Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Hausergruppe -
Denkmalschutz
Hausergruppe -
Denkmalschutz
Hausergruppe -
Denkmalschutz
Hausergruppe -
Denkmalschutz

Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-Jef3nitz 2026 - V1.2 103



© EMRAGIS Sicherheitsingenieure GmbH

Anhang 1

Risikoobjekte - Gruppe C

Risikogruppe Strafle

Hauptstrafle 57
Hauptstrafle 6

Hauptstrafle 64

Hintergasse 2
Kirchplatz 10
Kirchplatz 4

Kirchstrafle 7

Lange Strafle 23

Leopoldstrafe 1

Leopoldstrafle 10
Leopoldstrafle 12
Leopoldstrafie 13
Leopoldstrafle 14
Leopoldstrafie 15

LeopoldstraBle 17
Leopoldstrafie 17
Leopoldstrafle 17

(2 EMRAGIS

Ort

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-JeBnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-JeBnitz

Objektart

Gebaude mit Wohnungen oberhalb von Geschaften mit schlechter
brandschutztechnischer Trennung

historische Wohngebaude

Gebaude mit Wohnungen oberhalb von Geschaften mit schlechter
brandschutztechnischer Trennung

historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude

Geb&ude mit mittlerer Rettungshohe (7 m bis 22 m)
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude

historische Wohngebaude
historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

Objektbeschreibung

Wohn- und Geschaftshaus -
Denkmalschutz
Hausergruppe -
Denkmalschutz

Wohn- und Geschaftshaus -
Denkmalschutz

Gasthaus - Denkmalschutz
Pfarrhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
ehem. Schule -
Denkmalschutz

Straflenzug -
Denkmalschutz

Straflenzug -
Denkmalschutz

Straflenzug -
Denkmalschutz

Straflenzug -
Denkmalschutz

Straflenzug -
Denkmalschutz

Straflenzug -
Denkmalschutz

Straflenzug -
Denkmalschutz

Wohnhaus - Denkmalschutz
Straflenzug -
Denkmalschutz
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Anhang 1

Risikoobjekte - Gruppe C

Risikogruppe
C

®

Strafle

Leopoldstrafle 18
Leopoldstrafle 2
Leopoldstrafle 20
Leopoldstrafle 3
Leopoldstrafle 4
Leopoldstrafle 5
Leopoldstrafle 6
Leopoldstrafie 7
Leopoldstrafie 8
Leopoldstrafle 9
Markt 8

Markt 9
Mohlauer Strafle 2
Muhlstraf3e 8

(2 EMRAGIS

Ort

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-JeBnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-JeBnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Objektart

historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

offentliche Bibliotheken, Ausstellungsgebaude, Sale, Museen > 7 m

Objektbeschreibung

Straflenzug -
Denkmalschutz
Straflenzug -
Denkmalschutz
Straflenzug -
Denkmalschutz
Straflenzug -
Denkmalschutz
Straflenzug -
Denkmalschutz
Straflenzug -
Denkmalschutz
Straflenzug -
Denkmalschutz
Straflenzug -
Denkmalschutz
Straflenzug -
Denkmalschutz
Straflenzug -
Denkmalschutz
Hausergruppe -
Denkmalschutz
Hausergruppe -
Denkmalschutz

Forsthaus - Denkmalschutz
Wohn- und Burohaus -

Denkmalschutz
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Anhang 1

Risikoobjekte - Gruppe C

Risikogruppe

O O O OO O OO0 0000000000 ooon oo oo

(@]

(@)

Strafle

Muldensteiner Strafle 17
Neustadt 6

Niesauer Dorfstrafle 12
Niesauer Dorfstrafle 13
Niesauer Dorfstrafle 15
Niesauer Dorfstrafle 16
Niesauer Dorfstrafle 17
Niesauer Dorfstrafle 19
Niesauer Dorfstrafle 2
Niesauer Dorfstrafle 20
Niesauer Dorfstrafle 3
Niesauer Dorfstrafle 4
Niesauer Dorfstrafle 5
Niesauer Dorfstrafle 6
Niesauer Dorfstrafle 8
Niesauer Dorfstrafe 9

Parkstrafle 48F

Raguhner Strafle 2

Raguhner Strafle 21
Raguhner Strafle 22
Raguhner Straf3e 54

Raguhner Strafle 6
Raguhner Straf3e 7

Raguhner Strafle 8

(2 EMRAGIS

Ort

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jeflnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jeflnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jeflnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jef3nitz
Raguhn-JeBnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz

Objektart

historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude

Gebaude mit mittlerer Rettungshohe (7 m bis 22 m)

historische Wohngebaude
historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

Objektbeschreibung

Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz

L

L

L

L

L

L
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Ortskern - Denkmalschutz
Rittergut AltjeBnitz -
Denkmalschutz

Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Postamt - Denkmalschutz
Hausergruppe -
Denkmalschutz
Hausergruppe -
Denkmalschutz
Hausergruppe -
Denkmalschutz
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Anhang 1
Risikoobjekte - Gruppe C

Risikogruppe Strafle

© Raguhner Strafle 9
C Raguhner Strafle 9
C Rathausstrafie 22

Rathausstrafie 27

Schierauer HauptstrafBe 11
Schlofistrafle 13
Schulstrafle 9

Thurléander Dorfstrafle 7
Wittenberger StrafBe 76
Wolfener Straf3e 26B
Zesenplatz 17

O O O O O 0o 0o 0o O

Zesenplatz 9

(2 EMRAGIS

Ort

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz

Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz
Raguhn-Jefnitz

Objektart

historische Wohngebaude

historische Wohngebaude

Gebaude mit Wohnungen oberhalb von Geschaften mit schlechter
brandschutztechnischer Trennung

historische Wohngebaude

historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude
historische Wohngebaude

Einkaufszentren in geschlossenen Gebauden

historische Wohngebaude
historische Wohngebaude

Objektbeschreibung

Hausergruppe -
Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz

Postamt - Denkmalschutz
Bauernhaus -
Denkmalschutz

Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
Norma-Markt

Wohnhaus - Denkmalschutz
Wohnhaus - Denkmalschutz
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Anhang 1
Risikoobjekte - Gruppe D

Am Trappenberg 56 Raguhn-JeBnitz  Umschlagplatze mit Brandgefahr (Recyclinganlagen) éirl]zl:;‘:'rter Dachbaustoffe
Pro Civitate Pflegeheim

Wohnhaus Diakonie Raguhn

D Feierabendheimstrafle 1 Raguhn-Jefnitz  Alten- und Pflegeheime
D RathausstrafBe 10 Raguhn-Jefinitz  Alten- und Pflegeheime
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Leistung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m3

Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Léschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;

Unterflurhydrant Emma-Martin-StraBe 7 AltjeBnitz  51.690586,12.317914 37 [Lse;ic:sgif‘g'gke” der Hauptabsperrung
Spulen des Hydranten maglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar):
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe

G EMRAGIS Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-JeBnitz 2026 - V1.2 109



© EMRAGIS Sicherheitsingenieure GmbH

Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen

m3/h m3

Abdeckung des Standrohranschlusses

vorhanden:

Beschilderung vorhanden, vollstandig

und lesbar;

Dichtigkeit des Unterflurhydranten

gegeben;

Entleerung des Unterflurhydranten

erfolgt;

Erklarung zur Léschwasserentnahme

des Eigentumers / zustandigen

Versorgers vorhanden;

o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Golpaer Strafle 8 AltjeBnitz  51.689259,12.324612 65 Gomelal

Spulen des Hydranten moglich;

Unversehrtheit der Klauen im Deckel;

Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig

nutzbar);

Zuganglichkeit sichergestellt;

keine Verschmutzung der

Hydrantenkappe;

leichtes Offnen des Deckels aus der

Hydrantenkappe;

richtiger Sitz des Deckels in der

Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h m3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Léschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Unterflurhydrant Golpaer Strafie AltjeBnitz  51.689358,12.322664 85 | EEgEngg@Tt € e il SpErung
(Parkplatz) (Spindel);

Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zuganglichkeit sichergestellt;

keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;

leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;

richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:
Beschilderung vorhanden, vollstandig und
lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Léschwasserentnahme des
Eigentumers / zustandigen Versorgers
vorhanden:
Unterflurhydrant Heiderand 14a AltjeBnitz  51.689732,12.323274 75 }_Se;)ic:ctjgeahglgkelt der Hauptabsperrung

Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zuganglichkeit sichergestellt;

keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;

leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;

richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:
Beschilderung vorhanden, vollstandig und
lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Léschwasserentnahme des
Eigentumers / zustandigen Versorgers
vorhanden:
Unterflurhydrant Heiderand 15 AltjeBnitz ~ 51.690773,12.323284 61 }_;;)ic:égeahglgkelt der Hauptabsperrung

Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zuganglichkeit sichergestellt;

keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;

leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;

richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:
Beschilderung vorhanden, vollstandig und
lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Léschwasserentnahme des
Eigentumers / zustandigen Versorgers
vorhanden:
Uniterlurdrart iendizmd 25 [t AlyeBnitz  51.69022,12.323305 60 LS ENEIg STt €T el EpEung
Kreuzung) (Spindel);

Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zuganglichkeit sichergestellt;

keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;

leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;

richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe

G EMRAGIS Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-JeBnitz 2026 - V1.2 114



© EMRAGIS Sicherheitsingenieure GmbH

Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:
Beschilderung vorhanden, vollstandig und
lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Léschwasserentnahme des
Eigentumers / zustandigen Versorgers
vorhanden:
Unterflurhydrant Heiderand 7 AltjeBnitz ~ 51.690517,12.324496 60 }_;;)ic:égeahglgkelt der Hauptabsperrung

Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zuganglichkeit sichergestellt;

keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;

leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;

richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng 2 offene Defekte und Einschrénkungen als

. notwendige Eigenschaft beschrieben
Loschwasserentnahmestellen 9e =19

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen

m3/h  m?3
Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden;
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig und
lesbar;
Betriebsbereitschaft innerhalb von max.
60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;
Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden:
Erklarung zur Léschwasserentnahme des
Eigentumers / zustandigen Versorgers
vorhanden:
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBerhalb des Trummerschattens von
Gebduden:
Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjéhrig
nutzbar];
Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zuldssiges Gesamtgewicht
Feuerwehrfahrzeugel;
Zuganglichkeit sichergestellt

Loschwasserbrunnen

) Jef3nitzer Strafle Altjefnitz 51.689213,12.317652 48
(Saugbetrieb)
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:
Beschilderung vorhanden, vollstandig und
lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Léschwasserentnahme des
Eigentumers / zustandigen Versorgers
vorhanden:
Unterflurhydrant JeBnitzer Strafle 13 AltjeBnitz ~ 51.688267,12.316595 47 }_;;)ic:égeahglgkelt der Hauptabsperrung

Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zuganglichkeit sichergestellt;

keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;

leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;

richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:
Beschilderung vorhanden, vollstandig und
lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Léschwasserentnahme des
Eigentumers / zustandigen Versorgers
vorhanden:
Unterflurhydrant Jefinitzer Strafle (Am y\yogrit,  51.689339,12.320141 63 LS ENEIg STt €T el EpEung
Teich) (Spindel);

Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zuganglichkeit sichergestellt;

keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;

leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;

richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
) o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Mohlauer Strafle 2 AltjeRnitz 51.694939,12.323833 65 S simlell
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng 2 offene Defekte und Einschrénkungen als

. notwendige Eigenschaft beschrieben
Loschwasserentnahmestellen 9e =19

Lelstung

Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen

m3h  m?3
Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden;
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Betriebsbereitschaft innerhalb von
max. 60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;
Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden;
Erklarung zur Léschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBlerhalb des Trummerschattens von
Gebauden;
Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zulassiges Gesamtgewicht
Feuerv\/ehrfahrzeuge];
Zuganglichkeit sichergestellt

Loschwasserbrunnen

[ Neuer Weg AltjeBnitz ~ 51.694107,12.318614 48
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3

Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;

Unterflurhydrant Neulandweg AltjeBnitz ~ 51.695087,12.319406 58 I[_Se;ic:(;gearjglgkelt der Hauptabsperrung
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Parkstraf3e 12 AltjeRnitz 51.695202,12.320762 71 S simlell
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Parkstrafie 19a AltjeRnitz 51.687546,12.323771 67 S simlell
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anhang 2

Léschwasserentnahmestellen
Typ Strafle / Nr.
Unterflurhydrant Parkstrafle 22

(2 EMRAGIS

Ort

AltjeRnitz

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

Lelstung

Ih . offene Defekte offene Einschrankungen
m m

Positlon

51.688244,12.32339

Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;

Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;

Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;

Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;

Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung
(Spindel);

Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zuganglichkeit sichergestellt;

keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;

leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;

richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Parkstrafie 26 AltjeRnitz 51.688568,12.323218 75 S simlell
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Parkstraf3e 32 AltjeRnitz 51.689659,12.321764 74 S simlell
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Parkstraf3e 37 AltjeRnitz 51.690849,12.321898 78 S simlell
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Parkstrafie 4 AltjeRnitz 51.693382,12.321528 77 S simlell
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anhang 2

Léschwasserentnahmestellen
Typ Strafle / Nr.
Unterflurhydrant Parkstrafle 44

(2 EMRAGIS

Ort

AltjeRnitz

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

Lelstung

Ih . offene Defekte offene Einschrankungen
m m

Positlon

51.691513,12.321877

Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;

Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;

Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;

Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;

Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung
(Spindel);

Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zuganglichkeit sichergestellt;

keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;

leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;

richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Parkstraf3e 48 AltjeRnitz 51.694405,12.321073 77 S simlell
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Parkstrafie 5 AltjeRnitz 51.686909,12.324093 77 S simlell
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Parkstrafie 7 AltjeRnitz 51.692322,12.321829 78 S simlell
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anhang 2
Léschwasserentnahmestellen
Typ Strafle / Nr.
Loschwasserbrunnen Parkstrafle (Am
(Saugbetrieb) Dorfteich)

RoBdorfer StraBe (Am
Unterflurhydrant Schacht Stadtwerke
Wolfen)

(2 EMRAGIS

Ort

AltjeRnitz

AltjeBinitz

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

Lelstung

Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m3

51.689637,12.320824 48

Abdeckung des Standrohranschlusses

vorhanden;

Beschilderung vorhanden, vollstandig

und lesbar;

Dichtigkeit des Unterflurhydranten

gegeben;

Entleerung des Unterflurhydranten

erfolgt;

Erklarung zur Loschwasserentnahme

des Eigentumers / zustandigen

Versorgers vorhanden;
51.68412.12.325139 47 Lei;htgéngigkeit der Hauptabsperrung

(Spindel);

Spulen des Hydranten maglich;

Unversehrtheit der Klauen im Deckel;

Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig

nutzbar);

Zuganglichkeit sichergestellt;

keine Verschmutzung der

Hydrantenkappe;

leichtes Offnen des Deckels aus der

Hydrantenkappe;

richtiger Sitz des Deckels in der

Hydrantenkappe
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Rgfidorfer Strafe (Ecke AltjeBnitz  51.686169.12.324382 77 Lei;htgéngigkeit der Hauptabsperrung
Windmuhlenberg) (Spindel);
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe

Unterflurhydrant
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Anha ng 2 offene Defekte und Einschrénkungen als

. notwendige Eigenschaft beschrieben
Loschwasserentnahmestellen 9e =19

Lelstung

Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen

m3h  m?3
Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden;
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Betriebsbereitschaft innerhalb von
max. 60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;
Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden;
Erklarung zur Léschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBlerhalb des Trummerschattens von
Gebauden;
Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zulassiges Gesamtgewicht
Feuerv\/ehrfahrzeuge];
Zuganglichkeit sichergestellt

Loschwasserbrunnen

) Strafle des Friedens AltjeRnitz 51.692001,12.320223 48
(Saugbetrieb)
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Anha ng ? offene Defekte und Einschrankungen als
v notwendige Eigenschaft beschrieben
Léschwasserentnahmestellen

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m?3
Abdeckung des Standrohranschlusses
vorhanden:;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Dichtigkeit des Unterflurhydranten
gegeben;
Entleerung des Unterflurhydranten
erfolgt;
Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
_ . o Leichtgangigkeit der Hauptabsperrung

Unterflurhydrant Windmuhlenberg 3 AltjeBnitz ~ 51.685966,12.32943 50 S simlell
Spulen des Hydranten moglich;
Unversehrtheit der Klauen im Deckel;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zuganglichkeit sichergestellt;
keine Verschmutzung der
Hydrantenkappe;
leichtes Offnen des Deckels aus der
Hydrantenkappe;
richtiger Sitz des Deckels in der
Hydrantenkappe
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Anha ng 2 offene Defekte und Einschrénkungen als

. notwendige Eigenschaft beschrieben
Loschwasserentnahmestellen 9e =19

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3h  m?3
Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden;
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Betriebsbereitschaft innerhalb von
max. 60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;
Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden;
Erklarung zur Léschwasserentnahme
Alte Teichstrafle Jefnitz 51.686714,12.279588 48 des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBlerhalb des Trummerschattens von
Gebauden;
Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zulassiges Gesamtgewicht
Feuerwehrfahrzeuge)

Loschwasserbrunnen
(Saugbetrieb)
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Anha ng 7 offene Defekte und Einschrankungen als

. notwendige Eigenschaft beschrieben
Loschwasserentnahmestellen 9e =19

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3/h  m3
Alte TeichstraBe 14 (im _ 51.6867866516113,1
Unterflurhydrant Fuluizg) Jefnitz 2 2807693481445
Alte Teichstrafle 1 _ 51.6867790222168,1
Unterflurhydrant (FuBweg) Jefnitz 2 2774276733398
Unterflurhydrant é[tgvjeicgsgaﬁe Bm Jefnitz seeppil ezt
erryere ey =¢ ¢ 2.2794771194458
Wiesenstrafle)
Am Sportplatz _ 51.6812896728516,1
Unterflurhydrant (Festplatz) Jefnitz 2 2963342666626
. 51.6789169311523,1
Unterflurhydrant An der Aue 15 JefRnitz 2 302188873291
: 51.679084777832,12.
Unterflurhydrant An der Aue 24 Jefnitz 3041582107544
. 51.6794967651367,1
Unterflurhydrant An der Aue 5 JefRnitz 2 3006277084351
Unterflurhydrant An der Aue 9 Jefnitz 01.6789474487305,1

2.3004837036133
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Anha ng 2 offene Defekte und Einschrénkungen als

. notwendige Eigenschaft beschrieben
Loschwasserentnahmestellen 9e =19

Lelstung

Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen

m3h  m?3
Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden;
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Betriebsbereitschaft innerhalb von
max. 60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;
Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden;
Erklarung zur Léschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBlerhalb des Trummerschattens von
Gebauden;
Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zulassiges Gesamtgewicht
Feuerv\/ehrfahrzeuge];
Zuganglichkeit sichergestellt

Loschwasserbrunnen

(Ssug stz Anger JeBnitz 51.681324,12.299176 48
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Anhang 2

Loschwasserentnahmestellen

Typ

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

(2 EMRAGIS

Strafe/ Nr.

Anger 1

Anger 124

Anger 25

Anger 40

Anger 49
Badergasse 2a
Bahnhofstrafle 12
Bahnhofstrafe 16
Bahnhofstraf3e 20

Bahnhofstrafle 6

Bahnhofstrafle
(Kreuzung Dessauer
Strafe]

Bargasse 11

Bitterfelder Strafle 4

Ort

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

Positlon

51.6809387207031,1
2.3055782318115
51.6806678771973,1
2.3066005706787
51.6811370849609,1
2.3025236129761
51.6813316345215,1
2.3000583648682

51.681812286377,12.

2973480224609
51.6849021911621,1
2.3035287857056
51.6826133728027,1
2.2799549102783
51.6825904846191,1
2.279203414917
51.6825866699219,1
2.278281211853
51.6826210021973,1
2.2818880081177

51.6826438903809,1
2.2826633453369

51.682071685791,12.

3002939224243
51.6807174682617,1
2.2856864929199

Lelstung

m3/h

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

m3

offene Defekte offene Einschrankungen
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Anhang 2
Léschwasserentnahmestellen
Typ Strafle / Nr.
Loschwasserbrunnen Brunnenstrafe
(Saugbetrieb)
Unterflurhydrant Conradiplatz 1

(2 EMRAGIS

Ort

JeBnitz

JeBnitz

Lelstung
m3/h

Positlon

51.680541,12.331076 48

51.6839904785156,1
2.3025846481323

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

offene Defekte offene Einschrankungen

Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden;
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;

Betriebsbereitschaft innerhalb von
max. 60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;

Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden;

Erklarung zur Léschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBlerhalb des Trummerschattens von
Gebauden;

Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zulassiges Gesamtgewicht
Feuerwehrfahrzeuge)

Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-Jef3nitz 2026 - V1.2 141



© EMRAGIS Sicherheitsingenieure GmbH

Anhang 2

Loschwasserentnahmestellen

Typ

Loschwasserbrunnen
(Saugbetrieb)

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

(2 EMRAGIS

Strafe/ Nr.

Dessauer Straf3e

Dessauer Straf3e 58
Dessauer Straf3e 59

Dessauer Strafle 64

Ort

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

Positlon

51.680883,12.281594

51.6863708496094,1
2.277756690979
51.6858901977539,1
2.2782182693481
51.6848373413086,1
2.2797899246216

Lelstung

m3/h

24

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

offene Defekte offene Einschrankungen

Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden;
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;

Betriebsbereitschaft innerhalb von
max. 60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;

Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden;

Erklarung zur Léschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBlerhalb des Trummerschattens von
Gebauden;

Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zulassiges Gesamtgewicht
Feuerv\/ehrfahrzeuge];
Zuganglichkeit sichergestellt
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Anhang 2

Loschwasserentnahmestellen

Typ

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

(2 EMRAGIS

Strafe/ Nr.

Dessauer Straf3e 77

Dessauer Straf3e 85

Dessauer Strafe 93 (auf

Wiesenflache)
Dessauer Strafle

(Kreuzung Am Bahnhof]

Feldstraf3e 29

Feldstrafle 31
(Grunanlage)
FeldstraBe 45 (Ecke
Neue Reihe]
FeldstraBe (kurzvor
Deichuberfahrt)

Fischerhauser 9
Gartenstrafle 27

Gartenstrafle 30

Gartenstraf3e 37
(Grunanlage)

Gartenstralle 41

Gartenstralle
(Stadtgarten)

Grof3er Markt 16

Ort

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

Positlon

51.6835060119629,1
2.2816944122314
51.6820831298828,1
2.2839155197144
51.6817398071289,1
2.2847146987915
51.6864852905273,1
2.2773923873901

51.680835723877,12.

310076713562
51.6808242797852,1
2.3091382980347
51.6807441711426,1
2.3067455291748

51.680793762207,12.

3124914169312
51.6830787658691,1
2.3076009750366
51.6816024780273,1
2.3096303939819
51.6808242797852,1
2.3094692230225
51.6829833984375,1
2.3068838119507

51.683277130127,12.

3062610626221
51.6822242736816,1
2.3083906173706
51.6841735839844,1
2.30219078063%6

Lelstung

m3/h

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

m3

offene Defekte offene Einschrankungen
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Anhang 2

Loschwasserentnahmestellen

Typ

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant
(2 EMRAGIS

Strafe/ Nr.

HauptstraBe 10 (vor
Kita)

Hauptstrafle 14
Hauptstrafle 18
Hauptstraf3e 38

Hauptstrafle 67

HauptstraBe (Ecke
Plan)

Hintergasse 3

Kirchstrafie 7

KirchstraBBe (Einfahrt
Parkplatz)

Kirchweg 1 (vor
Toreinfahrt Kirche)
Kleine Gasse [(im
Hochbeet)

Lange Strafle 22
Lange Strafle 28
Lange Strafle 50

Leopoldstrafle 15

Leopoldstrafle 20
(Kreuzung Neumarkt)

Ort

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

Jef3nitz

JeBnitz

Jefinitz

JeBnitz

Positlon

51.684253692627,12.

2993955612183
51.6841583251953,1
2.2984266281128
51.6840362548828,1
2.2977533340454

51.683708190918,12.

2951164245605
51.6840934753418,1
2.3009805679321

51.683723449707,12.

2963848114014
51.6833038330078,1
2.2968978881836
51.6834831237793,1
2.3022155761719
51.6834716796875,1
2.3024311065674
51.6837959289551,1
2.3012247085571
51.6850929260254,1
2.2974061965942
51.6827621459961,1
2.3011798858643
51.6830215454102,1
2.3025732040405
51.6827201843262,1
2.2998151779175
51.6837768554687,1
2.3037328720093
51.6837310791016,1
2.304744720459

Lelstung

m3/h

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

m3

offene Defekte offene Einschrankungen
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Anhang 2

Loschwasserentnahmestellen

Typ

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

FlieBgewasser (Bach, Fluss, u.

a.)

Unterflurhydrant

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant
(Z EMRAGIS

Strafe/ Nr.

Leopoldstrafle 23
MittelstrafBe 10
Mittelstrafle 7

Muldensteiner Strafle

Muldensteiner Strafle
(Rad-/Gehweg
Leopoldbrucke)

Muldinsel 1 [Platzmitte)
Neue Reihe 12

Neue Reihe 18

Neue Reihe 7
Neumarkt 20
Neumarkt 7

Neustadt 13
Neustadt 8

Nordstrafle 1

Nordstraf3e 9

Nordstrafe (bei
Antennenanlage)

Ort

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz
JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

Lelstung
Position

m3/h
51.6836128234863,1
2.3056621551514
51.6816329956055,1
2.2792348861694
51.6815795898437,1
2.28025341033%94

51.680988,12.324457 48

51.6839561462402,1
2.3084869384766

51.6841316223145,1
2.3052062988281
51.6817932128906,1
2.3068714141846
51.6813507080078,1
2.3067855834961
51.6822738647461,1
2.3067855834961
51.6832122802734,1
2.3049535751343
51.6830978393555,1
2.3033123016357
51.6827964782715,1
2.3055210113525
51.682453,12.305096
51.685115814209,12.
2814445495605
51.6843223571777,1
2.2828073501587
51.6838455200195,1
2.283655166626

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

m3

offene Defekte offene Einschrankungen
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Anha ng 2 offene Defekte und Einschrénkungen als

. notwendige Eigenschaft beschrieben
Loschwasserentnahmestellen 9e =19

Lelstung

Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen

m3h  m?3
Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden;
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Betriebsbereitschaft innerhalb von
max. 60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;
Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden;
Erklarung zur Léschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBlerhalb des Trummerschattens von
Gebauden;
Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zulassiges Gesamtgewicht
Feuerv\/ehrfahrzeuge];
Zuganglichkeit sichergestellt

Loschwasserbrunnen

[ Plan JeBnitz 51.683029,12.296565 48

G EMRAGIS Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-JeBnitz 2026 - V1.2 146



© EMRAGIS Sicherheitsingenieure GmbH

Anhang 2

Loschwasserentnahmestellen

Typ

Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

Loschwasserbrunnen
(Saugbetrieb)

(2 EMRAGIS

Strafe/ Nr.

Plan 1

Plan 13

Raguhner Strafle

Ort

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

Lelstung
m3/h

Positlon

51.6837043762207,1
2.2960939407349
51.6828842163086,1
2.2960529327393

51.685066,12.298318 48

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

offene Defekte offene Einschrankungen

Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden;
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;

Betriebsbereitschaft innerhalb von
max. 60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;

Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden;

Erklarung zur Léschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBlerhalb des Trummerschattens von
Gebauden;

Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zulassiges Gesamtgewicht
Feuerv\/ehrfahrzeuge];
Zuganglichkeit sichergestellt
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Anhang 2

Loschwasserentnahmestellen

Typ

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

Loschwasserbrunnen

(Saugbetrieb)

Strafe/ Nr.

Raguhner Strafle 1
Raguhner Strafle 11
Raguhner Strafle 11

Raguhner Strafle 19

Raguhner Strafle 5

Saarstrafie

Ort

JeBnitz
JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

Positlon

51.6843490600586,1
2.2986373901367
51.68562,12.29782
51.6856231689453,1
2.2978868484497
51.6866798400879,1
2.2980279922485
51.6848793029785,1
2.2983255386353

51.684158,12.280716

Lelstung
m3/h

48

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

offene Defekte offene Einschrankungen

Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden:
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;

Betriebsbereitschaft innerhalb von
max. 60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;

Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden;

Erklarung zur Loschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBlerhalb des Trummerschattens von
Gebauden;

Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zulassiges Gesamtgewicht
Feuerwehrfahrzeugel;

Zuganglichkeit sichergestellt
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Anhang 2

Loschwasserentnahmestellen

Typ

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

FlieBgewasser (Bach, Fluss, u.
al

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

(2 EMRAGIS

Strafe/ Nr.

Saarstrafie 15

Saarstrafie 7

SaarstraBe (Gehweg
Gartnerei Heiber)
Salegaster Chaussee
(ehem. MEAG)

Salegaster Strafle
Salegaster Strafle 7
Salegaster Strafle 8
SchloBstrafle 21a

Schlofistrafie 29

SchloBstraBe (Ecke
Raguhner Strafle)

SchloBstraBe (Kreuzung

Zimmerstrafe)

Schrobziger Strafle 4

Ort

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

JeBnitz

Positlon

51.683422088623,12.
2784624099731
51.683406829834,12.
2796726226807
51.6841621398926,1
2.2805557250977
51.6798248291016,1
2.2803802490234

51.67765,12.303494

51.6795043945312,1
2.3049268722534
51.6789360046387,1
2.3045015335083
51.6855850219727,1
2.2950897216797
51.6848640441895,1
2.2953958511353
51.6875381469727,1
2.2981634140015
51.6869888305664,1
2.2967309951782
51.679557800293,12.
306435585022

Lelstung
m3h  m?3
48

offene Defekte und Einschriankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

offene Defekte offene Einschrankungen
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Anha ng 2 offene Defekte und Einschrénkungen als

. notwendige Eigenschaft beschrieben
Loschwasserentnahmestellen 9e =19

Lelstung

Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen

m3h  m?3
Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden;
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;
Betriebsbereitschaft innerhalb von
max. 60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;
Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden;
Erklarung zur Léschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBlerhalb des Trummerschattens von
Gebauden;
Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);
Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zulassiges Gesamtgewicht
Feuerv\/ehrfahrzeuge];
Zuganglichkeit sichergestellt

Loschwasserbrunnen

) Schulstrafle JeBnitz 51.683767,12.300723 48
(Saugbetrieb)
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Anha ng 2 offene Defekte und Einschrénkungen als

. notwendige Eigenschaft beschrieben
Loschwasserentnahmestellen 9e =19

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3h  m?3
Vor dem Halleschen Tor
(Spittelwasserbrucke)

tor geim Relleschen Tor) 3o . 51.684141,12.292778 68
(vor Telekom)

Unterflurhydrant Jefnitz 51.683466,12.293508 109

Unterflurhydrant

Absperreinrichtung bei artesischem
Brunnen vorhanden;
Absperreinrichtung funktionsfahig;
Beschilderung vorhanden, vollstandig
und lesbar;

Betriebsbereitschaft innerhalb von
max. 60 Sekunden gegeben;
Deckkapseln an den Abgangen ohne
Beschadigungen;

Deckkapseln an den Abgangen
vorhanden;

Erklarung zur Léschwasserentnahme
des Eigentumers / zustandigen
Versorgers vorhanden;
Fahrzeugaufstellflache vorhanden;
Lage des Loschwasserbrunnens
auBlerhalb des Trummerschattens von
Gebauden;

Pumpenaufstellflache vorhanden;
Sauganschluss vorhanden;
Winterfestigkeit gegeben (ganzjahrig
nutzbar);

Zufahrt sichergestellt (Beachtung
zulassiges Gesamtgewicht
Feuerv\/ehrfahrzeuge];

Zuganglichkeit sichergestellt

—beclEssernrnnen Wall JeBnitz  51.681561.12.306221 48
(Saugbetrieb)
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Anha ng 2 offene Defekte und Einschréankungen als

. notwendige Eigenschaft beschrieben
Loschwasserentnahmestellen ge =19

Lelstung
Typ Strafle / Nr. Ort Position offene Defekte offene Einschrankungen
m3h  m?3
. 51.6813888549805,1
Unterflurhydrant Wall 28 JeBnitz 2 3060970306396
. . . 51.6827850341797,1
Unterflurhydrant Wall 4 (in Grunanlage) Jefnitz 9 3068151473999
. 51.6805877685547,1
Unterflurhydrant Weststrafle 4 JeBnitz 2 2836627960205
. . 51.6875343322754,1
Unterflurhydrant Wiesenstrafle 3 Jefnitz 2 2798051834 106
: 51.6816940307617,1
Unterflurhydrant Wolfener Strafle 14 JeBnitz 2 2806587219238
: 51.6819953918457,1
Unterflurhydrant Wolfener Strafle 2 Jefnitz 2 2816410064697
: : _ 51.6874542236328,1
Unterflurhydrant Ziegeleistrafle 2 JeRnitz 9 9816114425659
Unterflurhydrant Zimmerstraf3e 15 Jefnitz 01.68486027949722,1

2.2969846725464

Altjefnitzer Strafle 2 51.6821594238281,1

Unterflurhydrant (FuBweg/Radweg) RofBdorf 5 3251123428345

Unterflurhydrant (Ubergabestatonl RO soensoniien
P—— pleinier Stale  Rofdort  Jyeecretione
Unterflurhydrant (Ubergabestation] RO D5acintesarry
nertrsron o e 14 coidorf | 51:6806182861328.1

2.3309841156006
Unterflurhydrant Brunnenstrafle 22 RofRdorf 51.679642,12.331456 114

51.6814918518066,1

Unterflurhydrant Brunnenstraf3e 7 Rofdorf 2 3303565979004
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Loschwasserentnahmestellen

Typ

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

(2 EMRAGIS

Strafe/ Nr.

Burgkemnitzer Straf3e
4b
Burgkemnitzer Straf3e
5a

Burgkemnitzer Strafle 8

Burgkemnitzer Straf3e
(Ecke Brunnenstrafe)
Burgkemnitzer Strafle
(Hohe Waldschenke)

Eisenhammer 1

Muldensteiner Strafie 12

Muldensteiner Strafie
19a

Muldensteiner Strafie 31

Muldensteiner Strafie 9

Muldensteiner Straf3e
(Ecke BrunnenstrafBe)
Muldensteiner Strafle
(Ortseingang RoBdorf
(Hauptschieber])
Muldensteiner Straf3e
(Rad-/Gehweg
gegenuber
Waldschenke)

Ort

Rof3dorf

Rof3dorf

Rof3dorf

Rof3dorf

Rof3dorf
Rof3dorf
Rof3dorf

Rof3dorf

Rofdorf

Rof3dorf

Rof3dorf

Rof3dorf

Rof3dorf

51.6817588806152,1
2.3284387588501
51.6826934814453,1
2.3309926986694
51.6821975708008,1
2.3299732208252
51.6808090209961,1
2.325252532959
51.677769,12.33105 43
51.6798973083496,1
2.3288507461548

51.676918,12.333341 85

51.6805839538574,1
2.3253803253174
51.680004119873,12.
3282928466797

51.678967,12.331753 78

51.6813430786133,1
2.3245534896851

51.6808624267578,1
2.3248434066772

offene Defekte und Einschrankungen als
notwendige Eigenschaft beschrieben

Lelstung
Positlon
m3/h m?3
51.6814956665039,1
2.3283796310425

offene Defekte offene Einschrankungen
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Anhang 3
Bewertung Feuerwehrgeratehauser

Standort JeBnitz (Anhalt)

Bereich

Gesamt

1.

. Verkehrsraum und Lage

o 39 o o1 B~ LN

Allgemeines

. Auflenanlagen

. Eingangsbereich

. Feuerwehrhaus (Laufwege)

. Feuerwehrhaus (Technische Ausstattung]
. Fahrzeughalle (Technische Ausstattung]

. Werkstatt, Lager

(2 EMRAGIS

Administrativ

58 %
100 %
- %
50 %
- %
- %
67 %
0%

0 %

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

62 %
50 %
- %
23 %
50 %
73 %
60 %
83 %
73 %

Sicherheitsrelevant

59 %
100 %
29 %
50 %
33 %
100 %
56 %
58 %
80 %

Ergebnis

mangelhaft
befriedigend
unzureichend
mangelhaft
unzureichend
sehr gut
mangelhaft
mangelhaft

befriedigend
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Standort

JeBnitz
(Anhalt)
Jefnitz
(Anhalt)
Jelnitz
(Anhalt)

Jefnitz
(Anhalt)

Jefnitz
(Anhalt)

Jefnitz
(Anhalt)

Jefnitz
(Anhalt)
Jefnitz
(Anhalt)
Jefnitz
(Anhalt)

JeBnitz
(Anhalt)

Jefnitz
(Anhalt)

JeBnitz
(Anhalt)

Dringlichkeit
kurzfristige Umsetzung
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Bereich

2. Verkehrsraum und Lage
2. Verkehrsraum und Lage

2. Verkehrsraum und Lage

2. Verkehrsraum und Lage

2. Verkehrsraum und Lage

3. Auflenanlagen

4. Eingangsbereich

4. Eingangsbereich

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

Kriterium

Herstellung kreuzungsfreier Wege fur den Alarmfall.

Unterstutzung der Ausfahrt in den offentlichen
Verkehrsraum mit einer Ampelanlage.

Herstellung der freien Einsehbarkeit fur die Auffahrt in
offentlichen Verkehrsbereich.

Verbreiterung des Fahrweges der Feuerwehrfahrzeuge,
sodass er nicht von anderen Verkehrsteilnehmern
blockiert wird.

Trennung der FuBwege der ausgestiegenen
Feuerwehrangehaorigen von den Fahrwegen der PKW
der ankommenden Feuerwehrangehorigen.
Verbesserung der AuBenbeleuchtung (Alarmparkplatze
20 lx, Gehwege (FuBganger] 10 lx, Halleneinfahrten 50
lx, Ubungsflachen 200 Ix).

Einbau eines Abstreifrostes vor der Eingangstur
rutschhemmend und ohne Stolperstellen.

Herstellung der Panikfunktion bei Notausgangsturen.

Bauliche Abtrennung der Umkleiden von der
Fahrzeughalle.

Herstellung einer ausreichenden Anzahl der Umkleiden/
Spinde (mind. doppelte Anzahl der Sitzplatze der im
Feuerwehrgeratehaus vorgehaltenen Einsatzfahrzeuge).
Umsetzung einer konsequenten
Kontaminationsvermeidung (Schwarz-Weif3-Trennung)
durch organisatorische, technische oder bauliche
MaBnahmen.

Herstellung von Blitzschutz (innerer und duBerer
Schutz).

Kategorie

Sicherheitsrelevant
Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
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Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen
Standort Dringlichkeit Bereich
JefBnitz kurziristige Umsetzun 7. Fahrzeughalle (Technische
(Anhalt) g g Ausstattung)
Jefnitz kurzfristige Umsetzun 7. Fahrzeughalle (Technische
(Anhalt) g g Ausstattung)
Jefnitz kurzfristige Umnsetzun 7. Fahrzeughalle (Technische
(Anhalt) g 9 Ausstattung)
JeBnitz kurzfristige Umsetzun 7. Fahrzeughalle (Technische
(Anhalt) ge 9 Ausstattung)
JeBnitz kurzfristige Urnsetzun 7. Fahrzeughalle (Technische
(Anhalt]) g 9 Ausstattung)
Jelinitz o
(Anhalt) kurzfristige Umsetzung 8. Werkstatt, Lager

Kriterium

Herstellung des Abstandes zwischen Fahrzeugen,
Geraten und Gebaudeteilen bei gesffneten Turen und
Klappen von mindestens 0,50 m.

Einbau eines Leichtflussigkeitsabscheiders.

Stolperfreie Installation aller Zu- und Ableitungen.

Herstellung der Tore an den Fahrzeugstellplatzen mit
den DurchfahrtsmafBen nach DIN 14092-1 (min. B 3,6 m
x H 4,0 m) und den notwendigen Sicherheitsabstanden
(Seite 0,50 m, Sturz min. 0,20 m).

Hersstellung der Stellplatze nach Maf3 - DIN 14092-1
(min. B 4,5 m x L 10,0 m ggf. weitere Stellplatzgrofien
nach DIN 14092-1 beachten).

Herstellung ausreichender Lagermoglichkeiten fur
Feuerwehrgerate.

Kategorie

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
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Standort

Jefnitz
(Anhalt)

Jefnitz
(Anhalt)

JeBnitz
(Anhalt)
Jefnitz
(Anhalt)

JeBnitz
(Anhalt)

Jelnitz
(Anhalt)
Jelnitz
(Anhalt)
Jefnitz
(Anhalt)
Jefnitz
(Anhalt)

JeBnitz
(Anhalt)

Jefnitz
(Anhalt)
Jefnitz
(Anhalt)
JeBnitz
(Anhalt)

Dringlichkeit

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - MaBnahmen

Bereich

1. Allgemeines

3. AuBBenanlagen

3. AuBBenanlagen

3. AuBlenanlagen
4. Eingangsbereich

4. Eingangsbereich

5. Feuerwehrhaus (Laufwege)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)
6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

8. Werkstatt, Lager

Kriterium

Aushang uber uber Ersthelfer, Notruf, Durchgangsarzte
sowie Standorte der Verbandkasten (bspw. Aushang
DGUV-Information 204-001) an geeigneter Stelle
anbringen.

Herstellung ausreichender PKW-Stellplatze

(mindestens 12 Stuck bzw. gleich der Zahl der Sitzplatze

der im Feuerwehrgeratehaus vorgehaltenen
Einsatzfahrzeuge).

Herstellung eines Ubungshofes.

Befestigung des Ubungshofes (ahnlich dem Stauraum
vor dem Feuerwehrgeratehaus).

Einbau eines Abstreifer fur Feinschmutz innen hinter
der Eingangstur eben und ohne Stolperstellen sowie
gegen Wegrutschen gesichert.

Einbau eines selbstleuchtenden Lichtschalters im
Eingangsbereich.

Herstellung der Verkehrsbreiten von 1 m, min. jedoch
0,88 m (nach Arbeitsstattenrichtlinie 17/1.2).

Herstellung einer externen Einspeisung fur Notstrom.

Herstellung der Geschlechtertrennung bei den
Umkleiden.

Bereitstellung eines Automatischen Externen
Defibrillator (AED) im Feuerwehrgeratehaus oder auf
den Einsatzfahrzeugen.

Einbau einer Zutrittskontrollanlage.

Herstellung der elektrischen Bedienung fur die Tore der

Fahrzeughalle.
Herstellung einer tbersichtlichen Lagerung der Gerate
und Materialien.

Kategorie

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
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Standort

Jelinitz
(Anhalt)
Jefnitz
(Anhalt)
Jelinitz
(Anhalt)
Jefnitz
(Anhalt)
Jefnitz
(Anhalt)

Dringlichkeit

langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung

langfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Bereich

3. AuBenanlagen

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

8. Werkstatt, Lager

Kriterium

Herstellung eines Ubungshofes (Mindestgrofe von 25 m
x 10 m, sowie einem Uber- und Unterflurhydranten).
Bereitstellung eines Aufenthalts- / Einsatzraum fur
langer andauernde Einsatze.

Bereitstellung eins Raumes fur die Organisation der
Jugendfeuerwehr.

Installation einer schlagschattenfreien Beleuchtung in
der Fahrzeughalle.

Herstellung einer ausreichenden Kennzeichnung der
Lagereinrichtungen sowie Standsicherheit.

Kategorie

Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ

Administrativ
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Bewertung Feuerwehrgeratehauser

Standort Lingenau

Bereich

Gesamt

1.

. Verkehrsraum und Lage

o 39 o o B~ LN

Allgemeines

. Auflenanlagen

. Eingangsbereich

. Feuerwehrhaus (Laufwege])

. Feuerwehrhaus (Technische Ausstattung]
. Fahrzeughalle (Technische Ausstattung]

. Werkstatt, Lager

(2 EMRAGIS

Administrativ

53 %
100 %
- %
0%

- %
- %
40 %
100 %
100 %

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

41 %
100 %
- %
0 %
23 %
23 %
30 %
50 %
100 %

Sicherheitsrelevant

63 %
100 %
43 %
100 %
0 %
100 %
44 %
58 %
100 %

Ergebnis

mangelhaft
sehr gut
unzureichend
mangelhaft
unzureichend
mangelhaft
unzureichend
mangelhaft

sehr gut
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Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Standort

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau
Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Dringlichkeit
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

2.

2

Verkehrsraum und Lage

. Verkehrsraum und Lage

. Verkehrsraum und Lage
. Verkehrsraum und Lage

. Eingangsbereich

4
4.
4

Eingangsbereich

. Eingangsbereich

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung]

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung]

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung)

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung)

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung)

Kriterium

Herstellung kreuzungsfreier Wege fur den Alarmfall.
Trennung von Zugang der Einsatzkrafte und Ausfahrt
der Einsatzfahrzeuge.

Unterstutzung der Ausfahrt in den o6ffentlichen
Verkehrsraum mit einer Ampelanlage.

Trennung der FuBBwege der ausgestiegenen
Feuerwehrangehorigen von den Fahrwegen der PKW
der ankommenden Feuerwehrangehorigen.

Einbau eines Abstreifrostes vor der Eingangstur
rutschhemmend und ohne Stolperstellen.
Herstellung der Panikfunktion bei Notausgangsttren.
Herstellung einer ausreichenden Ausleuchtung des
Eingangsbereiches (mind. 10 x).

Bauliche Abtrennung der Umkleiden von der
Fahrzeughalle.

Herstellung einer ausreichenden Anzahl der Umkleiden/

Spinde (mind. doppelte Anzahl der Sitzplatze der im

Feuerwehrgeratehaus vorgehaltenen Einsatzfahrzeuge).

Umsetzung einer konsequenten
Kontaminationsvermeidung (Schwarz-WeiB-Trennung)
durch organisatorische, technische oder bauliche
MafBnahmen.

Einbau von Duschen.

Herstellung von Blitzschutz (innerer und duBerer
Schutz).

Kategorie

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
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Anhang 3

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Standort

Lingenau

Lingenau
Lingenau

Lingenau

Lingenau

Dringlichkeit
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)
7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)
7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

Kriterium

Herstellung des Abstandes zwischen Fahrzeugen,
Geraten und Gebaudeteilen bei gesffneten Turen und
Klappen von mindestens 0,50 m.

Herstellung der freien Begehbarkeit der Verkehrswege
(auch neben, vor und hinter den Fahrzeugen).
Verlegung des Hauptverkehrsweges fur den Einsatzfall
hinter die Fahrzeuge.

Einbau eines Leichtflussigkeitsabscheiders.

Hersstellung der Stellplatze nach Maf3 - DIN 14092-1
(min. B 4,5 m x L 10,0 m ggf. weitere Stellplatzgrofien
nach DIN 14092-1 beachten).

Kategorie

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
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Anhang 3

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Standort

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau
Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Dringlichkeit

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

3. AuBBenanlagen

3. AuBlenanlagen

3. AuBBenanlagen

3. AuBlenanlagen
4. Eingangsbereich

4. Eingangsbereich
4. Eingangsbereich

5. Feuerwehrhaus (Laufwege]
5. Feuerwehrhaus (Laufwege)

5. Feuerwehrhaus (Laufwege]

Kriterium

Herstellung ausreichender PKW-Stellplatze
(mindestens 12 Stuck bzw. gleich der Zahl der Sitzplatze
der im Feuerwehrgeratehaus vorgehaltenen

Einsatzfahrzeuge).

Herstellung des Stauraums vor dem
Feuerwehrgeratehaus (mindestens gleich der
Stellplatzlange, fur 12 t Achslast befestigt, mit einem
Gefalle zu einer Ablaufrinne oder -6ffnung versehen, frei

von Gefahrenstellen).

Herstellung eines Ubungshofes.

Befestigung des Ubungshofes (ahnlich dem Stauraum
vor dem Feuerwehrgeratehaus).

Einbau eines Abstreifer fur Feinschmutz innen hinter
der Eingangstur eben und ohne Stolperstellen sowie
gegen Wegrutschen gesichert.

Einbau eines selbstleuchtenden Lichtschalters im

Eingangsbereich.

Einbau einer Notbeleuchtung oder zumindest von
aufgeladenen Handleuchten im Eingangsbereich.
Einbau einer selbstleuchtenden oder nachleuchtenden
Rettungswegkennzeichnung.

Herstellung einer freien Durchgangshéhe von min. 2 m,
bei Neubauten 2,1 m und auf Alarmwegen 2,2 m an
Durchgangen und Turen.

Herstellung der Verkehrsbreiten von 1T m, min. jedoch
0,88 m (nach Arbeitsstattenrichtlinie 17/1.2).

Kategorie

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
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Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Standort

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau
Lingenau
Lingenau
Lingenau

Lingenau

Lingenau

Lingenau

Dringlichkeit
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]
6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung])

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung]

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung]

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

Kriterium

Herstellung einer externen Einspeisung far Notstrom.

Herstellung der Geschlechtertrennung bei den

Umkleiden.

Bereitstellung eines Automatischen Externen
Defibrillator (AED) im Feuerwehrgeratehaus oder auf

den Einsatzfahrzeugen.

Herstellung eines ausreichend grof3en Schulungsraums
(min. 30 m2 nach DIN 14092-1 bzw. 1,5 m? je Nutzer).

Bereitstellung einer Teekuche (min. 8 m2).
Einbau einer Zutrittskontrollanlage.

Einbau einer Einbruchmeldeanlage.

Einbau einer Drucklufterhaltung fur Einsatzfahrzeuge
mit Druckluftbremsanlage.

Einbau einer Stiefelwasche im Eingangsbereich der vom
Einsatz zuruckkehrenden Feuerwehrangehaorigen (i.
Allg. in der Fahrzeughalle).

Herstellung der elektrischen Bedienung fur die Tore der

Fahrzeughalle.

Kategorie

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
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Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Standort

Lingenau
Lingenau
Lingenau
Lingenau

Lingenau

Dringlichkeit

langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung

langfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

3. AuBenanlagen

3. AuBlenanlagen

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)
6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)
6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

Kriterium

Herstellung eines Ubungshofes (Mindestgrofe von 25 m
x 10 m, sowie einem Uber- und Unterflurhydranten).
Herstellung einer Einfriedung (Verzédunung) des
Gelandes.

Herstellung der Geschlechtertrennung bei den
Toiletten.

Herstellung der Geschlechtertrennung bei den
Duschen.

Bereitstellung eines Aufenthalts- / Einsatzraum fur
langer andauernde Einsatze.

Kategorie

Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ

Administrativ
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Anhang 3
Bewertung Feuerwehrgeratehauser

Standort Marke

Bereich

Gesamt

1.

. Verkehrsraum und Lage

O 3 o o1 B~ W

Allgemeines

. Auflenanlagen

. Eingangsbereich

. Feuerwehrhaus (Laufwege)

. Feuerwehrhaus (Technische Ausstattung]
. Fahrzeughalle (Technische Ausstattung]

. Werkstatt, Lager

(2 EMRAGIS

Administrativ

8 %
50 %
- %

0%
- %
- %

0%

0 %

0 %

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

32 %
100 %
- %
23 %
23 %
23 %
30 %
17 %
50 %

Sicherheitsrelevant

53 %
100 %
29 %
100 %
0%
67 %
4b %
42 %
83 %

Ergebnis

mangelhaft
gut
unzureichend
mangelhaft
unzureichend
mangelhaft
unzureichend
unzureichend

befriedigend
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Standort
Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke
Marke
Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Dringlichkeit
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - MaBnahmen

Bereich

2.

2

5.

6.

Verkehrsraum und Lage

. Verkehrsraum und Lage

. Verkehrsraum und Lage

. Verkehrsraum und Lage

. Verkehrsraum und Lage

. Eingangsbereich
. Eingangsbereich

. Eingangsbereich

Feuerwehrhaus (Laufwege)

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung]

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung)

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung)

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung)

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung)

Kriterium

Herstellung kreuzungsfreier Wege fur den Alarmfall.

Trennung von Zugang der Einsatzkrafte und Ausfahrt
der Einsatzfahrzeuge.

Unterstutzung der Ausfahrt in den o6ffentlichen
Verkehrsraum mit einer Ampelanlage.

Verbreiterung des Fahrweges der Feuerwehrfahrzeuge,
sodass er nicht von anderen Verkehrsteilnehmern
blockiert wird.

Trennung der FuBwege der ausgestiegenen
Feuerwehrangehaorigen von den Fahrwegen der PKW
der ankommenden Feuerwehrangehorigen.

Einbau eines Abstreifrostes vor der Eingangstur
rutschhemmend und ohne Stolperstellen.

Herstellung der Panikfunktion bei Notausgangsturen.
Herstellung einer ausreichenden Ausleuchtung des
Eingangsbereiches (mind. 10 [x].

Entfernung von Ausgleichsstufen, Kanten oder
Stolperstellen im Feuerwehrgeratehaus.

Herstellung einer ausreichenden Anzahl der Umkleiden/
Spinde (mind. doppelte Anzahl der Sitzplatze der im
Feuerwehrgeratehaus vorgehaltenen Einsatzfahrzeuge).
Umsetzung einer konsequenten
Kontaminationsvermeidung (Schwarz-Weif3-Trennung)
durch organisatorische, technische oder bauliche
MafB3nahmen.

Einbau von Duschen.

Herstellung von Blitzschutz (innerer und &uBerer
Schutz).

Herstellung eines Internetanschlusses.

Kategorie

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
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Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen
Standort Dringlichkeit Bereich
Marke kurzfristige Umsetzung 7. Felirzeughalle Tesiisene
Ausstattung]
Marke kurzfristige Umsetzung 7. Felivzeugialls Tesvijseie
Ausstattung]
Marke s g Unseizuns 7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung]
. 7. Fahrzeughalle (Technische
Marke kurzfristige Umsetzung s
Marke kurzfristige Umsetzung 7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung]
Marke kurzfristige Umsetzung 7. Felhvzaugialle eshsene
Ausstattung)
Marke kurzfristige Umsetzung 7. Felirzeughalle Tesuuscus
Ausstattung)
Marke kurzfristige Umsetzung 8. Werkstatt, Lager

Kriterium

Herstellung des Abstandes zwischen Fahrzeugen,
Geraten und Gebaudeteilen bei gesffneten Turen und
Klappen von mindestens 0,50 m.

Herstellung der freien Begehbarkeit der Verkehrswege
(auch neben, vor und hinter den Fahrzeugen).
Verlegung des Hauptverkehrsweges fur den Einsatzfall
hinter die Fahrzeuge.

Einbau eines Leichtflussigkeitsabscheiders.

Einbau einer funktionstuchtigen Abgasabsauganlage zur
Einschrankung von Diesel-Emissionen von
Einsatzfahrzeugen.

Herstellung der Tore an den Fahrzeugstellplatzen mit
den DurchfahrtsmafBen nach DIN 14092-1 (min. B 3,6 m
x H 4,0 m] und den notwendigen Sicherheitsabstanden
(Seite 0,50 m, Sturz min. 0,20 m).

Hersstellung der Stellplatze nach Maf3 - DIN 14092-1
(min. B 4,5 m x L 10,0 m ggf. weitere Stellplatzgrofen
nach DIN 14092-1 beachten).

Herstellung ausreichender Lagermaoglichkeiten fur
Feuerwehrgerate.

Kategorie

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
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Standort

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Dringlichkeit

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Bereich

w

. AuBBenanlagen
3. AuBlenanlagen
3. AuBenanlagen
4. Eingangsbereich

4. Eingangsbereich
4. Eingangsbereich

5. Feuerwehrhaus (Laufwege)
5. Feuerwehrhaus (Laufwege)

5. Feuerwehrhaus (Laufwege)

Kriterium

Herstellung ausreichender PKW-Stellplatze
(mindestens 12 Stuck bzw. gleich der Zahl der Sitzplatze
der im Feuerwehrgeratehaus vorgehaltenen
Einsatzfahrzeuge).

Herstellung eines Ubungshofes.

Befestigung des Ubungshofes (ahnlich dem Stauraum
vor dem Feuerwehrgeratehaus).

Einbau eines Abstreifer fur Feinschmutz innen hinter
der Eingangstur eben und ohne Stolperstellen sowie
gegen Wegrutschen gesichert.

Einbau eines selbstleuchtenden Lichtschalters im
Eingangsbereich.

Einbau einer Notbeleuchtung oder zumindest von
aufgeladenen Handleuchten im Eingangsbereich.
Einbau einer selbstleuchtenden oder nachleuchtenden
Rettungswegkennzeichnung.

Herstellung einer freien Durchgangshoéhe von min. 2 m,
bei Neubauten 2,17 m und auf Alarmwegen 2,2 m an
Durchgangen und Turen.

Herstellung der Verkehrsbreiten von 1 m, min. jedoch
0,88 m (nach Arbeitsstattenrichtlinie 17/1.2).

Kategorie

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
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Standort

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Marke

Dringlichkeit

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Bereich

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung]

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung]

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung]

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung]

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

8. Werkstatt, Lager

8. Werkstatt, Lager

Kriterium

Herstellung einer externen Einspeisung far Notstrom.

Bereitstellung eines Automatischen Externen
Defibrillator (AED) im Feuerwehrgeratehaus oder auf

den Einsatzfahrzeugen.

Herstellung eines ausreichend grof3en Schulungsraums
(min. 30 m2 nach DIN 14092-1 bzw. 1,5 m? je Nutzer).

Einrichtung eines Buros fur den Ortswehrleiter.
Bereitstellung einer Teekuche (min. 8 m2).
Einbau einer Zutrittskontrollanlage.

Einbau einer Einbruchmeldeanlage.

Verlegung der Fahrzeuglangsachse zur Tormitte.

Einbau einer Drucklufterhaltung fur Einsatzfahrzeuge
mit Druckluftbremsanlage.
Herstellung einer ausreichenden

Allgemeinbeleuchtung.

Einbau einer Stiefelwasche im Eingangsbereich der vom
Einsatz zuruckkehrenden Feuerwehrangehaorigen (i.
Allg. in der Fahrzeughalle).

Herstellung der elektrischen Bedienung fur die Tore der

Fahrzeughalle.

Herstellung einer tbersichtlichen Lagerung der Gerate

und Materialien.

Einhaltung der zulassigen Fachlast.

Kategorie

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
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Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Standort Dringlichkeit Bereich Kriterium Kategorie

Aushang uber den zustandigen
Marke langfristige Umsetzung 1. Allgemeines Unfallversicherungstrager (GUV-I 8548]) an geeigneter Administrativ
Stelle anbringen.
Herstellung eines Ubungshofes (MindestgroBe von 25 m

Marke langfristige Umsetzung 3. AuBlenanlagen %10 m, sowle einem Uber uns Unierlurhessnten), Administrativ
Marke langfristige Umsetzung 3. Auflenanlagen gg{;ii:ng ey rfiecung (Herzsunumg)) des Administrativ
Marke Brgit=lgellmserzing Z.uzzijaiz\;vsg]rhaus (Technische ?;[::félnung der Geschlechtertrennung bei den Y ————
Marke Ergisige Urisetzung 2.U2§i1aetz\;v§5]rhaus (Technische gigsctheeltnung der Geschlechtertrennung bei den [V T ——
. 6. Feuerwehrhaus (Technische Bereitstellung von zeitgemaBem Schulungsmaterial o _
Marke langfristige Umsetzung S ) (b Brsrasr, Wiliskosml Administrativ
L 6. Feuerwehrhaus (Technische Bereitstellung eines Aufenthalts- / Einsatzraum fur o .
Marke langfristige Umsetzung B S Administrativ
Ausstattung) langer andauernde Einsatze.
Marke Ergfeige Unestzung 6. Feuerwehrhaus (Technische Bereitstellung eins Raumes fur die Organisation der Y ———
Ausstattung) Jugendfeuerwehr.
Marke langfristige Umsetzung Z.uzzijaetmvr?g]rhaus Technize e Bereitstellung von WLAN. Administrativ
Marke langfristige Umsetzung 7. Fahrzeughalle (Technische Installation einer schlagschattenfreien Beleuchtung in -
Ausstattung) der Fahrzeughalle.
Marke langfristige Umsetzung 8. Werkstatt, Lager riereiteliung Gher eusreishenten Kenze cnnuing das Administrativ

Lagereinrichtungen sowie Standsicherheit.
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Bewertung Feuerwehrgeratehauser

Standort Priorau-Schierau

Bereich

Gesamt

1.

. Verkehrsraum und Lage

o 3 o o1 B~ LW

Allgemeines

. Auflenanlagen

. Eingangsbereich

. Feuerwehrhaus (Laufwege)

. Feuerwehrhaus (Technische Ausstattung]
. Fahrzeughalle (Technische Ausstattung]

. Werkstatt, Lager

(2 EMRAGIS

Administrativ

64 %
100 %
- %
0%

- %
- %
60 %
100 %
100 %

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

60 %
50 %
- %
0 %
60 %
73 %
60 %
67 %
100 %

Sicherheitsrelevant

76 %
100 %
57 %
50 %
67 %
100 %
67 %
73 %
100 %

Ergebnis

gut
befriedigend
mangelhaft
mangelhaft
befriedigend
sehr gut
befriedigend
gut

sehr gut
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Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Standort

Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau

Priorau-
Schierau

Priorau-
Schierau

Priorau-
Schierau

Priorau-
Schierau

Priorau-
Schierau

Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau

Priorau-
Schierau

Priorau-
Schierau

Dringlichkeit
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

2. Verkehrsraum und Lage

2. Verkehrsraum und Lage

2. Verkehrsraum und Lage

3. AuBBenanlagen

4. Eingangsbereich

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

Kriterium

Herstellung kreuzungsfreier Wege fur den Alarmfall.

Unterstutzung der Ausfahrt in den offentlichen
Verkehrsraum mit einer Ampelanlage.

Verbreiterung des Fahrweges der Feuerwehrfahrzeuge,
sodass er nicht von anderen Verkehrsteilnehmern
blockiert wird.

Verbesserung der AuBenbeleuchtung (Alarmparkpl&tze
20 lx, Gehwege (FuBganger] 10 lx, Halleneinfahrten 50
lx, Ubungsflachen 200 Ix).

Herstellung der Panikfunktion bei Notausgangsturen.

Herstellung einer ausreichenden Anzahl der Umkleiden/
Spinde (mind. doppelte Anzahl der Sitzplatze der im
Feuerwehrgeratehaus vorgehaltenen Einsatzfahrzeuge).
Umsetzung einer konsequenten
Kontaminationsvermeidung (Schwarz-Wei3-Trennung)
durch organisatorische, technische oder bauliche
MaBnahmen.

Einbau von Duschen.

Einbau eines Leichtflussigkeitsabscheiders.

Einbau einer funktionstuchtigen Abgasabsauganlage zur
Einschrankung von Diesel-Emissionen von
Einsatzfahrzeugen.

Stolperfreie Installation aller Zu- und Ableitungen.

Kategorie

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
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Anhang 3

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - MaBnahmen

Standort

Priorau-
Schierau

Priorau-
Schierau

Priorau-
Schierau

Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau

Dringlichkeit

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

(Z EMRAGIS

Bereich

1. Allgemeines

3. AuBlenanlagen

3. AuBBenanlagen

3. Auflenanlagen
3. AuBBenanlagen
4. Eingangsbereich
4. Eingangsbereich

5. Feuerwehrhaus (Laufwege)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

Kriterium

Aushang uber uber Ersthelfer, Notruf, Durchgangsarzte
sowie Standorte der Verbandkasten (bspw. Aushang
DGUV-Information 204-001) an geeigneter Stelle
anbringen.

Herstellung ausreichender PKW-Stellplatze (mindestens
12 Stuck bzw. gleich der Zahl der Sitzplatze der im
Feuerwehrgeratehaus vorgehaltenen Einsatzfahrzeuge).
Herstellung des Stauraums vor dem
Feuerwehrgerédtehaus (mindestens gleich der
Stellplatzlange, fur 12 t Achslast befestigt, mit einem
Gefalle zu einer Ablaufrinne oder -6ffnung versehen, frei
von Gefahrenstellen).

Herstellung eines Ubungshofes.

Befestigung des Ubungshofes (ahnlich dem Stauraum
vor dem Feuerwehrgeratehaus).

Einbau eines selbstleuchtenden Lichtschalters im
Eingangsbereich.

Einbau einer Notbeleuchtung oder zumindest von
aufgeladenen Handleuchten im Eingangsbereich.
Einbau einer selbstleuchtenden oder nachleuchtenden
Rettungswegkennzeichnung.

Herstellung einer externen Einspeisung fur Notstrom.

Herstellung eines ausreichend grof3en Schulungsraums
(min. 30 m2 nach DIN 14092-1 bzw. 1,5 m? je Nutzer).

Einbau einer Zutrittskontrollanlage.

Einbau einer Einbruchmeldeanlage.

Einbau einer Drucklufterhaltung fur Einsatzfahrzeuge
mit Druckluftbremsanlage.

Herstellung der elektrischen Bedienung fur die Tore der
Fahrzeughalle.

Kategorie

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
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Anhang 3

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Standort

Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau
Priorau-
Schierau

Dringlichkeit

langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung

langfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

3. AuBenanlagen

3. AuBenanlagen

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)
6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

Kriterium

Herstellung eines Ubungshofes (MindestgréBe von 25 m
x 10 m, sowie einem Uber- und Unterflurhydranten).
Herstellung einer Einfriedung (Verzédunung) des
Gelandes.

Herstellung der Geschlechtertrennung bei den Duschen.

Bereitstellung eines Aufenthalts- / Einsatzraum fur
langer andauernde Einsatze.

Kategorie

Administrativ
Administrativ
Administrativ

Administrativ
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Anhang 3
Bewertung Feuerwehrgeratehauser

Standort Raguhn

Bereich

Gesamt

1.

. Verkehrsraum und Lage

o 39 o o B~ LN

Allgemeines

. Auflenanlagen

. Eingangsbereich

. Feuerwehrhaus (Laufwege])

. Feuerwehrhaus (Technische Ausstattung]
. Fahrzeughalle (Technische Ausstattung]

. Werkstatt, Lager

(2 EMRAGIS

Administrativ

33 %
50 %
- %
0%

- %
- %
33 %
0%
100 %

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

37 %
50 %
- %

0 %
23 %
40 %
40 %
50 %
50 %

Sicherheitsrelevant

58 %
100 %
29 %
50 %
33 %
73 %
4b %
58 %
83 %

Ergebnis

mangelhaft
befriedigend
unzureichend
mangelhaft
unzureichend
mangelhaft
unzureichend
mangelhaft

befriedigend
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Standort
Raguhn

Raguhn

Raguhn

Raguhn

Raguhn

Raguhn

Raguhn
Raguhn
Raguhn

Raguhn

Raguhn

Raguhn
Raguhn

Raguhn

Dringlichkeit
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - MaBnahmen

Bereich

2.

2

6.

Verkehrsraum und Lage

. Verkehrsraum und Lage

. Verkehrsraum und Lage

. Verkehrsraum und Lage

. Verkehrsraum und Lage

. Auflenanlagen

. Eingangsbereich
. Eingangsbereich

5.

Feuerwehrhaus (Laufwege)

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung]

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung)

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung)

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung)

6.

Feuerwehrhaus (Technische

Ausstattung)

Kriterium

Herstellung kreuzungsfreier Wege fur den Alarmfall.

Unterstutzung der Ausfahrt in den offentlichen
Verkehrsraum mit einer Ampelanlage.

Herstellung der freien Einsehbarkeit fur die Auffahrt in
offentlichen Verkehrsbereich.

Verbreiterung des Fahrweges der Feuerwehrfahrzeuge,
sodass er nicht von anderen Verkehrsteilnehmern
blockiert wird.

Trennung der FuBwege der ausgestiegenen
Feuerwehrangehaorigen von den Fahrwegen der PKW
der ankommenden Feuerwehrangehorigen.
Verbesserung der AuBenbeleuchtung (Alarmparkplatze
20 lx, Gehwege (FuBganger] 10 lx, Halleneinfahrten 50
lx, Ubungsflachen 200 Ix).

Einbau eines Abstreifrostes vor der Eingangstur
rutschhemmend und ohne Stolperstellen.

Herstellung der Panikfunktion bei Notausgangsturen.

Entfernung von Ausgleichsstufen, Kanten oder
Stolperstellen im Feuerwehrgeratehaus.

Herstellung einer ausreichenden Anzahl der Umkleiden/
Spinde (mind. doppelte Anzahl der Sitzplatze der im
Feuerwehrgeratehaus vorgehaltenen Einsatzfahrzeuge).
Umsetzung einer konsequenten
Kontaminationsvermeidung (Schwarz-Weif3-Trennung)
durch organisatorische, technische oder bauliche
MafBnahmen.

Bereitstellung von Erste Hilfe Ausristung aufBerhalb von
Einsatzfahrzeugen.

Einbau von Duschen.

Herstellung von Blitzschutz (innerer und duBerer
Schutz).

Kategorie

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
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Anhang 3

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen
Standort Dringlichkeit Bereich
Raguhn kurzfristige Umsetzung Z.uzzgtztil;%?aue Teehnticis
Raguhn kurzfristige Umsetzung Z-uzzgtztiiggr;aue (Technische
Raguhn kurzfristige Umsetzung Z.uzzgtztil;gg?aue Techitclis
Raguhn kurzfristige Umsetzung Z-uzz?e:tztii%?aue (Technische

. 7. Fahrzeughalle (Technische

Raguhn kurzfristige Umsetzung Ausstattung)
Raguhn kurzfristige Umsetzung 8. Werkstatt, Lager

Kriterium

Herstellung des Abstandes zwischen Fahrzeugen,
Geraten und Gebaudeteilen bei gesffneten Turen und
Klappen von mindestens 0,50 m.

Herstellung der freien Begehbarkeit der Verkehrswege
(auch neben, vor und hinter den Fahrzeugen).

Einbau eines Leichtflussigkeitsabscheiders.

Herstellung der Tore an den Fahrzeugstellplatzen mit
den DurchfahrtsmafBen nach DIN 14092-1 (min. B 3,6 m
x H 4,0 m] und den notwendigen Sicherheitsabstanden
(Seite 0,50 m, Sturz min. 0,20 m).

Hersstellung der Stellplatze nach Maf3 - DIN 14092-1
(min. B 4,5 m x L 10,0 m ggf. weitere Stellplatzgrofen
nach DIN 14092-1 beachten).

Herstellung ausreichender Lagermaoglichkeiten fur
Feuerwehrgerate.

Kategorie

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
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Standort

Raguhn

Raguhn

Raguhn

Raguhn

Raguhn

Raguhn

Raguhn
Raguhn

Raguhn

Raguhn

Raguhn

Dringlichkeit

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - MaBnahmen

Bereich

1. Allgemeines

3. AuBlenanlagen

3. AuBBenanlagen

3. AuBlenanlagen

3. AuBBenanlagen
4. Eingangsbereich

4. Eingangsbereich
4. Eingangsbereich

5. Feuerwehrhaus (Laufwege)
5. Feuerwehrhaus (Laufwege)

5. Feuerwehrhaus (Laufwege)

Kriterium

Aushang uber tber Ersthelfer, Notruf, Durchgangsarzte
sowie Standorte der Verbandkasten (bspw. Aushang
DGUV-Information 204-001) an geeigneter Stelle

anbringen.

Herstellung ausreichender PKW-Stellplatze
(mindestens 12 Stuck bzw. gleich der Zahl der Sitzplatze
der im Feuerwehrgeratehaus vorgehaltenen

Einsatzfahrzeuge).

Herstellung des Stauraums vor dem
Feuerwehrgeratehaus (mindestens gleich der
Stellplatzlange, fur 12 t Achslast befestigt, mit einem
Gefalle zu einer Ablaufrinne oder -6ffnung versehen, frei

von Gefahrenstellen).

Herstellung eines Ubungshofes.

Befestigung des Ubungshofes (ahnlich dem Stauraum
vor dem Feuerwehrgeratehaus).

Einbau eines Abstreifer fur Feinschmutz innen hinter
der Eingangstur eben und ohne Stolperstellen sowie
gegen Wegrutschen gesichert.

Einbau eines selbstleuchtenden Lichtschalters im

Eingangsbereich.

Einbau einer Notbeleuchtung oder zumindest von
aufgeladenen Handleuchten im Eingangsbereich.
Einbau einer selbstleuchtenden oder nachleuchtenden
Rettungswegkennzeichnung.

Herstellung einer freien Durchgangshoéhe von min. 2 m,
bei Neubauten 2,17 m und auf Alarmwegen 2,2 m an

Durchgangen und Turen.

Herstellung der Verkehrsbreiten von 1 m, min. jedoch
0,88 m (nach Arbeitsstattenrichtlinie 17/1.2).

Kategorie

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-Jef3nitz 2026 - V1.2 178



© EMRAGIS Sicherheitsingenieure GmbH

Anhang 3

Standort

Raguhn
Raguhn
Raguhn
Raguhn
Raguhn
Raguhn

Raguhn

Raguhn

Raguhn
Raguhn

Raguhn

Dringlichkeit

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Bereich

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung]

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung]

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

8. Werkstatt, Lager

8. Werkstatt, Lager

Kriterium

Herstellung einer externen Einspeisung far Notstrom.

Einbau von VDS-zertifizierten Rauchwarnmeldern.

Herstellung der Geschlechtertrennung bei den
Umkleiden.

Herstellung eines ausreichend grof3en Schulungsraums
(min. 30 m2 nach DIN 14092-1 bzw. 1,5 m? je Nutzer).

Einbau einer Zutrittskontrollanlage.

Einbau einer Einbruchmeldeanlage.

Einbau einer Drucklufterhaltung fur Einsatzfahrzeuge
mit Druckluftbremsanlage.

Einbau einer Stiefelwasche im Eingangsbereich der vom
Einsatz zuruckkehrenden Feuerwehrangehorigen (i.
Allg. in der Fahrzeughalle).

Herstellung der elektrischen Bedienung fur die Tore der
Fahrzeughalle.

Herstellung einer ubersichtlichen Lagerung der Gerate
und Materialien.

Einhaltung der zulassigen Fachlast.

Kategorie

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
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Standort

Raguhn

Raguhn
Raguhn
Raguhn
Raguhn
Raguhn
Raguhn
Raguhn

Retzau

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Dringlichkeit
langfristige Umsetzung

langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung

langfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

1. Allgemeines

3. AuBlenanlagen

3. AuBBenanlagen

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

Kriterium

Aushang uber den zustandigen

Unfallversicherungstrager (GUV-I 8548) an geeigneter

Stelle anbringen.

Herstellung eines Ubungshofes (MindestgroBe von 25 m
x 10 m, sowie einem Uber- und Unterflurhydranten).
Herstellung einer Einfriedung (Verzédunung) des

Gelandes.

Herstellung der Geschlechtertrennung bei den

Toiletten.

Herstellung der Geschlechtertrennung bei den

Duschen.

Bereitstellung eines Aufenthalts- / Einsatzraum fur

langer andauernde Einsatze.

Bereitstellung eins Raumes fur die Organisation der

Jugendfeuerwehr.

Installation einer schlagschattenfreien Beleuchtung in

der Fahrzeughalle.

Bereitstellung eines Aufenthalts- / Einsatzraum fur

langer andauernde Einsatze.

Kategorie

Administrativ

Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ
Administrativ

Administrativ
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Anhang 3
Bewertung Feuerwehrgeratehauser

Standort Retzau

Bereich Administrativ
Gesamt 88 %
1. Allgemeines - %
2. Verkehrsraum und Lage - %
3. AuB3enanlagen - %
4. Eingangsbereich - %
5. Feuerwehrhaus (Laufwege] - %
6. Feuerwehrhaus (Technische Ausstattung] 83 %
7. Fahrzeughalle (Technische Ausstattung] 100 %
8. Werkstatt, Lager 100 %

G EMRAGIS Risikobasierte Brandschutzbedarfsplanung Stadt Raguhn-Jef3nitz 2026 - V1.2

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

100 %
100 %

- %

- %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Sicherheitsrelevant

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Ergebnis

sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut

sehr gut
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Anhang 3
Bewertung Feuerwehrgeratehauser

Standort Thurland

Bereich

Gesamt

1.

. Verkehrsraum und Lage

O 3 o o1 B~ LN

Allgemeines

. Auflenanlagen

. Eingangsbereich

. Feuerwehrhaus (Laufwege)

. Feuerwehrhaus (Technische Ausstattung]
. Fahrzeughalle (Technische Ausstattung]

. Werkstatt, Lager

(2 EMRAGIS

Administrativ

64 %
100 %
- %
0%

- %
- %
60 %
100 %
100 %

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

57 %
50 %
- %
50 %
29 %
40 %
60 %
67 %
100 %

Sicherheitsrelevant

72 %
100 %
86 %
100 %
33 %
100 %
67 %
42 %
100 %

Ergebnis

befriedigend
befriedigend
sehr gut
befriedigend
unzureichend
mangelhaft
befriedigend
unzureichend

sehr gut
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Anhang 3

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - MaBnahmen

Standort

Thurland

Thurland
Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Dringlichkeit
kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

kurzfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

2. Verkehrsraum und Lage

4. Eingangsbereich
4. Eingangsbereich

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung]

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)
6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)
7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

Kriterium

Herstellung der freien Einsehbarkeit fur die Auffahrt in
offentlichen Verkehrsbereich.

Einbau eines Abstreifrostes vor der Eingangstur
rutschhemmend und ohne Stolperstellen.

Herstellung der Panikfunktion bei Notausgangsturen.
Umsetzung einer konsequenten
Kontaminationsvermeidung (Schwarz-Wei-Trennung)
durch organisatorische, technische oder bauliche
MafBnahmen.

Einbau von Duschen.

Herstellung von Blitzschutz (innerer und duBerer
Schutz).

Herstellung des Abstandes zwischen Fahrzeugen,
Geraten und Gebaudeteilen bei geoffneten Turen und
Klappen von mindestens 0,50 m.

Herstellung der freien Begehbarkeit der Verkehrswege
(auch neben, vor und hinter den Fahrzeugen).
Verlegung des Hauptverkehrsweges fur den Einsatzfall
hinter die Fahrzeuge.

Herstellung eines rutschhemmenden, schlag- und
waschfesten Bodenbelages in der Fahrzeughalle
(mindestens R12).

Einbau eines Leichtflussigkeitsabscheiders.

Einbau einer funktionstuchtigen Abgasabsauganlage zur
Einschrankung von Diesel-Emissionen von
Einsatzfahrzeugen.

Hersstellung der Stellplatze nach Maf3 - DIN 14092-1
(min. B 4,5 m x L 10,0 m ggf. weitere Stellplatzgrofen
nach DIN 14092-1 beachten).

Kategorie

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant

Sicherheitsrelevant
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Anhang 3

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Standort

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Dringlichkeit

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

1. Allgemeines

3. Auflenanlagen

3. AuBBenanlagen
4. Eingangsbereich

4. Eingangsbereich
4. Eingangsbereich

5. Feuerwehrhaus (Laufwege)
5. Feuerwehrhaus (Laufwege)

5. Feuerwehrhaus (Laufwege)

Kriterium

Aushang uber tber Ersthelfer, Notruf, Durchgangsarzte
sowie Standorte der Verbandkasten (bspw. Aushang
DGUV-Information 204-001) an geeigneter Stelle
anbringen.

Herstellung eines Ubungshofes.

Befestigung des Ubungshofes (ahnlich dem Stauraum
vor dem Feuerwehrgeratehaus).

Einbau eines Abstreifer fur Feinschmutz innen hinter
der Eingangstur eben und ohne Stolperstellen sowie
gegen Wegrutschen gesichert.

Einbau eines selbstleuchtenden Lichtschalters im
Eingangsbereich.

Einbau einer Notbeleuchtung oder zumindest von
aufgeladenen Handleuchten im Eingangsbereich.
Einbau einer selbstleuchtenden oder nachleuchtenden
Rettungswegkennzeichnung.

Herstellung einer freien Durchgangshoéhe von min. 2 m,
bei Neubauten 2,17 m und auf Alarmwegen 2,2 m an
Durchgangen und Turen.

Herstellung der Verkehrsbreiten von 1 m, min. jedoch
0,88 m (nach Arbeitsstattenrichtlinie 17/1.2).

Kategorie

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
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Anhang 3

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Standort

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Dringlichkeit

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung
mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

mittelfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

7. Fahrzeughalle (Technische
Ausstattung)

Kriterium

Herstellung einer externen Einspeisung fur Notstrom.

Bereitstellung eines Automatischen Externen
Defibrillator (AED) im Feuerwehrgeratehaus oder auf

den Einsatzfahrzeugen.

Einbau einer Zutrittskontrollanlage.

Einbau einer Einbruchmeldeanlage.

Einbau einer Drucklufterhaltung fur Einsatzfahrzeuge
mit Druckluftbremsanlage.

Einbau einer Stiefelwasche im Eingangsbereich der vom
Einsatz zurtuckkehrenden Feuerwehrangehorigen (i.
Allg. in der Fahrzeughalle).

Kategorie

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie &
Benutzerfreundlichkeit
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Anhang 3

Bewertung Feuerwehrgeratehauser - Mainahmen

Standort

Thurland

Thurland

Thurland

Thurland

Dringlichkeit

langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung
langfristige Umsetzung

langfristige Umsetzung

(2 EMRAGIS

Bereich

3. AuBenanlagen

3. AuBlenanlagen

6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)
6. Feuerwehrhaus (Technische
Ausstattung)

Kriterium

Herstellung eines Ubungshofes (Mindestgrofe von 25 m
x 10 m, sowie einem Uber- und Unterflurhydranten).
Herstellung einer Einfriedung (Verzédunung) des
Gelandes.

Herstellung der Geschlechtertrennung bei den
Duschen.

Bereitstellung eines Aufenthalts- / Einsatzraum fur
langer andauernde Einsatze.

Kategorie

Administrativ
Administrativ
Administrativ

Administrativ
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